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一、竞赛技术文件制定依据

本项竞赛技术文件按照《自治区住房城乡建设厅  自治区人力资源社会保障厅  自治区总工会关于举办2021年全区住房城乡建设系统职工职业技能大赛的通知》的要求，以及住建部颁发的《建筑行业职业技能标准》、《职业技能岗位鉴定规范》并结合《砌体结构工程施工质量验收规范GB50203—2011》等文件要求而制定。

二、竞赛内容、方式和成绩计算

（一）竞赛内容

本项竞赛设理论知识考试和砌筑技能操作比赛两个部分。

（二）竞赛形式
本赛项理论知识竞赛采用参赛选手单人竞赛形式；操作技能竞赛：由1名竞赛选手与1名助手组合，助手仅配合准备砂浆、砌体切割及转运、清理落地浆，不能参与砖、砂浆上墙及勾缝工作等工作。

（三）成绩计算

理论知识考试、技能操作满分为100分制，按照权重计算总成绩。理论考试为闭卷考试，成绩占总成绩的30%，操作技能比赛成绩占总成绩的70%。

三、命题原则

依据《国家职业标准砌筑工》和《砌体结构工程施工质量验收规范GB50203—2011》，注重基本技能的表现能力，体现现代技术，紧密联系生产实际，考核本职业岗位操作者的综合能力，并对以全区建筑业一线操作人员技能水平的提高起到示范指导作用。

四、试题范围、类型及其它

试题范围以理论+基本知识+专业知识，实操以技能操作为主，在实际操作竞赛过程中对操作规范及安全文明生产进行考核。

（1） 理论知识考试范围

    砌筑工国家职业技能应知应会内容，以及《砌体结构工程施工质量验收规范GB50203—2011》相关内容。
（二）实操竞赛内容

1.考核范围：

测量和标出基线; 铺设工程材料;水平测量和垂直测量;切割和精加工砖;按照设计图纸,进行砌筑技能操作;完成砂浆勾缝;清洁。

2.考核内容

（1）施工准备：

  ①熟悉图纸；

  ②工具准备；

  ③安排施工程序；

  ④施工现场准备。

（2）实际操作：

①按放线摆砖搁（撂）底；

②按皮数杆、找平基层；

③挂线、砌筑；

④工效。

3.质量检查

①轴线偏移；

②组砌方法；

③灰缝观感、水平和垂直灰缝饱满度、水平灰缝平直度；

④水平灰缝厚度；

⑤勾圆弧缝深度；
⑥墙面垂直与大角垂直、平整度；
⑦总高度；

⑧凸出字体平整度、与墙面突出宽度；

⑨安全文明操作。
（三）竞赛时间
实际技能操作竞赛时间240分钟。

（四）评分办法

参照砌筑工国家职业技能标准高级（国家职业资格三级）技能操作要求，依据选手完成竞赛内容的情况，根据本赛项考核标准表进行评分。其中，现场安全文明生产和遵守工艺纪律、操作规程情况由现场裁判评定。

选手有下列情形须从竞赛成绩中扣分：

1.在实际操作竞赛过程中，因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5～10 分。

2.在实际操作竞赛过程中，因操作不当导致事故，视情况严重程度扣5～20 分，情况严重者取消竞赛资格。

3.当出现凹凸不平塌腰的现象时，用砖或其他工具撞墙砸墙者，视情节扣5～10分。

4.在实际操作竞赛过程中，扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作者，视情节扣5～20分，打架斗殴的直接取消竞赛资格。
（五）评分标准

砌筑工实操竞赛评分表
	参赛队伍
	
	工位
	

	开始时间
	
	结束时间
	

	序号
	测定项目
	评分标准（允许偏差）㎜
	满分
	检测点
	扣分
	得分

	
	
	
	
	1
	2
	3
	
	

	1
	砌体完成宽度（1865mm)
	允许偏差15mm，每偏差1㎜扣1分，超出5mm不得分

（抽测上下两段）
	5
	
	
	
	
	

	2
	组砌方法
	操作方法、排砖错误无分
	6
	
	
	
	
	

	3
	观感
	游丁走缝小于12mm合格，每偏差1㎜扣1分，有透明缝、假缝、瞎缝者，每处扣3分，两处以上不得分，勾缝不光滑一致，有毛孔，缝粗糙每处扣2分，
	10
	
	
	
	
	

	4
	水平和垂直灰缝饱满度
	80%，比赛中随机抽查发现每有一处不足80%扣2分，

扣完为止。（过程评分）
	4
	
	
	
	
	

	5
	水平灰缝平直度
	4㎜为合格，每±1㎜扣2分，超出±2㎜该项不得分
	6
	
	
	
	
	

	6
	水平灰缝（竖缝）宽度
	8～12mm为合格，每±1㎜扣2分
	6
	
	
	
	
	

	7
	水平灰缝厚度（抽查10皮砖累计数）
	±8㎜为合格，每±1㎜扣分，超出±8㎜该项目不得分
	5
	
	
	
	
	

	8
	勾圆弧缝深度
	圆缝深度一致、光滑无孔，所有成品边缘光滑干净

墙体勾缝深度为5mm, 每±1mm扣1分
	6
	
	
	
	
	

	9
	总高度（第二皮砖起测1190mm）
	±15mm为合格，每±1㎜扣1分，超出±20不得分
	5
	
	
	
	
	

	10
	墙面垂直与大角垂直
	5㎜为合格，每超过1㎜扣2分
	10
	
	
	
	
	

	11
	墙面平整度
	5mm内为合格，每超过1㎜扣2分，超出5mm不得分
	8
	
	
	
	
	

	12
	字体平整度
	5mm内为合格，每超过1㎜扣2分，超出 5mm不得分
	8
	
	
	
	
	

	13
	字体突出墙面宽度
	20±2mm为合格，每超过1㎜扣2分，超出5mm不得分
	5
	
	
	
	
	

	14
	助手行为
	助手有参与铺砖、砌筑、铺浆、勾缝等禁止行为的，每发现一次扣两分，
	6
	
	
	
	
	

	15
	安全、文明施工、节约材料
	有安全隐患与行为，工完场不清，材料浪费严重，
	5
	
	
	
	
	

	16
	工效（记录结束时间）
	按完成作品时间由短到长排名，第 1 名-第 5 名，相应分数为 5-1 分，其他名次得 0 分。
	5
	
	
	
	
	


考评员：                   裁判组长：         日期：       
五、竞赛场地设施与材料准备
（一）竞赛场地

1.赛场面积：每个操作工位3*3米；砌筑轴线宜设在工位的1/3位置上，由承办方画出工位边线与砌筑轴线。
2.每个工位标明工位编号；赛前由选手抽签确定工位。

3.光线充足，照明良好；供电供水设施正常且安全有保障；场地整洁，无外界干扰。每个工位设置一组220V电源的五孔插座。
4.设置隔离带，非裁判员、参赛选手不得进入比赛场地，标明消防器材、安全通道、洗手间等位置。
（二）赛场设施及材料准备
1.主办单位根据题目准备所需水泥砂浆固结砖及砌筑混合砂浆。砖堆放至各工位，砌筑砂浆材料设置集中堆场（宜按场地东南西北角、中间不超过9米设置或按照总场地合理布置）。

	序号
	材料/工具名称
	规  格
	数  量
	备  注
	其他

	1
	实心水泥砂浆固结砖
	240×115×50
	180块/工位
	红色24块

黄色156块
	每个工位增加每个颜色10块的损耗量，

	2
	砌筑砂浆
	M 7.5
	0.025m³/工位
	
	

	3
	大灰桶、斗车　
	
	各一个/工位
	
	

	4
	扫 帚
	
	1支/工位
	
	

	5
	靠尺
	　
	1根/工位
	
	

	6
	铁铲　
	　
	1把/工位　
	
	


2.裁判实测实量工具由主办单位根据裁判数量提前准备，按照每5个工位设一组裁判员，每组3名裁判员，其中1名组长兼记录，2名测量。裁判所需工具详细下表：

	序号
	材料/工具名称
	规  格
	数  量
	备  注
	其他

	1
	建筑工程质量检测器
	
	
	每组一套
	

	2
	工具袋、3m钢卷尺、直尺、三角板、记录板、记录表、笔等物品
	
	
	每人一套
	


（三）参赛选手需根据需求自备工具及劳保用品，不限于下表。
	序号
	工具名称
	规  格
	数  量
	备  注

	1
	石材切割机（须带有安全防护装置）
	
	
	切割深度≥2.5cm

	2
	小灰桶
	
	
	

	3
	钢卷尺
	
	
	

	4
	线锤
	
	
	

	5
	皮数杆
	
	
	

	6
	墨斗、红蓝铅笔、灰线
	
	
	

	7
	灰铲、砖刀、勾缝工具等
	
	
	

	8
	清洁工具：毛刷、抹布、扫把等
	
	
	

	9
	劳保与防护设备：防护手套、防护镜、安全鞋、安全帽等
	
	
	

	10
	自用检测与测量工具
	
	
	


六、竞赛规则
（一）理论知识考试

1．理论考试时间为60分钟；考生座位一人一桌安排。

2．考试前15分钟考生应持本人身份证和参赛证进入考场，并凭参赛证对号入座。参赛证和身份证应放在座位课桌的左上角，以便监考人员查对。

3．开考15分钟后不得入场；考试30分钟后才能提交答卷离场；离场后不得再进场续考。

4．答题前，考生务必将自己的身份证号码、姓名、工作单位正确无误地填写在指定位置，并核对考试内容是否与当场考试的科目、题数相符。如遇问题可举手向监考人员询问，但不得要求监考人员作任何涉及考试内容的解释或提示。

5．考试时参赛选手不得带与考试无关的物品进入考场，已带资料、提包、手机等物品应存放在指定位置。
6．考生应独立作答，不可互相观看、交谈，若遇问题，可向监考人员询问。

7．考生必须严格遵守考场纪律，考场内必须保持安静，不准吸烟，不准随意走动，不准交头接耳、左顾右盼，不准请人代考，不准抄袭、讨论、提示，不准传递、挟带字条，不准使用手机等通讯工具。违纪者，无论受益与否，一律取消考试资格，并作为零分处理。

 8．考生要服从监考人员的安排和监督，要尊重监考员。考试中，考生如有特殊情况需要离开考场时，要经监考人员允许。

9．考试终了时间一到，考生应立即停止作答并立即离场，不得拖延时间。
10．监考人员应佩带工作证，与考务无关的人员不得进入考场。
（二）技能操作现场规定

1．参赛选手应提前30分钟持参赛证、身份证进入考场待考区域待考，按抽签确定的工位参加竞赛。

2．听从工作人员引导，按顺序进入考场区。

3．参赛选手凭参赛证、抽签号进入竞赛工位，做好准备工作，同时对竞赛工位设备、工量具是否完好等情况确认。

4．参加实际操作比赛的选手提前完成作业，选手应在指定的区域等待该场考试结束后，方可离开考场。

5．比赛过程中如因设备故障等非选手因素造成的时间耽搁，由竞赛裁判组确认后，比赛酌情后延。

6．比赛期间，除竞赛组委会工作成员、裁判组成员、赛场工作人员外，其余人员一律不得进入竞赛场地。

7.开赛迟到10分钟及以上者，按自动弃权处理；

8.选手在砌筑过程中要及时测量墙体的平整度和垂直度灰缝的厚度，当出现凹凸不平塌腰的现象时，严禁用砖或其他工具撞墙砸墙，如墙体偏差较大应拆掉重砌。

9、助手的工作规定：可以协助切砖、测量和拉线，可以做砂浆、砖块、周转材料等的搬运、配合放线（开始砌筑前）和清理落地灰、碎砖、场地清理的辅助工作。砌筑时和过程中不得使用皮数杆、线锤等工具，不得勾缝与清理墙面，不得上墙摆砖、铺设砂浆、砌筑。

10.竞赛过程中，监考裁判应对每名参赛选手的各道工序认真填写竞赛监考记录。竞赛时间为240分钟，连续进行；饮水由赛场统一提供，选手饮水及如厕时间计算在竞赛时间内；午餐时间单独设置，除了裁判员外其他所有人员统一离场、用餐，用餐后统一进场。
11.监考裁判及赛场工作人员与参赛者只能进行有关工作方面的必要联系，不得进行任何提示性交谈。其他允许进入赛场的人员，一律不允许与参赛者交谈。任何在竞赛现场的人员，不得干扰参赛者的正常操作；

12.砌筑操作提前完成时，参赛选手应举手示意裁判，并在评分表上签字确认完成时间，完成时间以裁判员的计时器为准，时间结束后由总裁判长宣布时间到，所有选手应立即停止操作。

 （三）竞赛期间安全要求

1.进入赛区必须带好安全帽，穿好工作服，戴好劳动手套。

2.严禁穿拖鞋或光脚、硬底鞋、高跟鞋进入赛区。

3.赛前饮酒、醉酒不得入场比赛。

4.进入竞赛现场不得抽烟。

5.切砖时底部应垫砖或木板，切砖、砍砖时应面向墙内打，注意碎砖蹦出伤人。

6.检查各种电器设备有无漏电问题，使用电动工具时，应避免长时间空转。

7.应避免将水带到电动工具及电路设施上。

8.电动工具长时间不用时，用将电线线路断开。

9.使用切割机切砖时，应戴好防护眼罩。

10.严禁在赛区追逐打闹。

11.工作服要整洁，标志应佩戴整齐。

12.参赛选手工作时必须按安全操作规定穿戴好砌筑工防护用品，并按安全操作规程正确操作。

13.所有比赛相关人员必须遵守健康与安全规定，除了自身安全意外，需确保自身在竞赛中的任何行为不得影响他人的健康安全。注意应避免包括诸如嬉笑、玩笑及争执等可能导致事故的任何行为。 如果出现违反或未遵守健康及安全规则的情况，裁判长、负责安全的专门专家、场地主管及健康与安全小组有权指令参赛者中止工作。

14.比赛完成后，全面清理现场，剩余各种材料运送到指定地点，各种工具清理干净，自带工具带走，现场提供工具按要求摆放整齐。

15.在疫情防控期间，请各选手做好个人防护工作，全程配戴口罩，保持安全距离。另外，现场配备有口罩、消毒洗手液等防控物资。

（四）竞赛期间材料与技术要求

1.材料要求：

（1）采用承办方提供的砖及砂浆。

（2）可使用自带的砂浆添加剂对砂浆和易性进行微改良。

（3）砂浆如在3小时内未使用完，应申请更新供应砂浆。

（4）如提供的砖未提前浇水湿润不得使用。

2.组砌方法：

操作中应严格按试题示意图中标注尺寸进行砌筑。应严格按试题示意图中的排版的组砌方式进行砌筑。必须上下错缝，内外搭接；不得另外采取其它组砌方法；要求砌体垂直、平整。

3.砌体灰缝要求：

（1）砖砌体砂浆必须饱满，水平缝砂浆饱满度不低于80%，严禁瞎缝、透明缝和假缝现象，监考人员不定时随机拍照留存照片。

（2）水平灰缝厚度、竖向立缝宽度应为10mm，最大不大于12㎜、最小不小于8㎜。

3.勾缝要求：

（1）砌筑时应随砌体随勾缝，勾缝统一采用深度为5㎜圆弧缝，深浅保持一致。表面密实光滑一致，无毛孔毛刺与表面粗糙现象。

4.清洁要求：

清水墙面应保持清洁，勾缝清晰。

4.操作工艺要求

（1）砌筑方法宜采用“三一”砌砖法，即：一铲灰、一块砖、一挤揉进行操作，并随手将挤出的砂浆刮去。

5.操作流程

（1）抄平：砌筑前将基础找平，基底找平砂浆厚度不得超过20mm，如出现超20mm才能找到的情况，及时与承办方现场裁判员联系处理。

（2）放线：按工位图纸进行放墨线或挂线定位。

（3）立皮数杆：根据砌体高度及砖和灰缝计算出每皮砖的厚度，并在皮数杆上标注砖皮数及预留洞口的标高位置。

（4）摆砖撂底：按照放好的墨线和选定的组砌形式，进行干砖试摆。

（5）盘角：盘角是保证墙面平整、垂直、水平灰缝均匀、标高准确。应做到“三吊五靠”的规范要求操作。

（6）挂线：当两端的大角盘好后，即可挂线进行中断的砌筑，挂线时两端应拉紧，严禁出现中间“抗线”和“塌腰现象”。

6.砌砖操作：

（1）砌筑过程中要随砌随自检随修整，两端的大角确保垂直、平整。

（2）墙面砌出凹凸现象时，严禁砸墙。如墙体偏差较大应拆掉重砌。

（3）文明操作：铺灰挤浆时不要污染墙面。

七、技能操作比赛内容

（一)、比赛项目为砌筑120㎜厚，宽为1865㎜×高1250㎜两边240mm的附墙柱，墙面图案是“2021”二字的清水砖墙结构，“2021” 突出墙面20mm ,勾圆弧缝5mm，清扫干净，要求三面勾缝，背面不勾缝。（除背面可不作勾缝外，其余三面（含凸出墙面20mm部分）均采用深度为5mm的圆弧缝）。
1.墙体为清水墙。

2.图中白色砌体（为红色砖）和黑色填充数字砌体（为黄色砖），水泥砂浆固结砖240mm*115mm*50mm。图中墙体高度为1250mm，长度为1865mm。
3.该墙体工程量约为0.25立方米，砖的总数量约为180块，其中：红色砖约为156块，黄色砖约为24块。不计损耗。
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砌体平面图及立面图
（二）其它

1.本题分值：100 分，详细按砌筑工实操竞赛评分表。
2.考核时间：240分钟

3.考核形式：实操

4.具体考核要求：根据图纸要求，在规定时间内采用正确的组砌方式完成组合墙体（轴线必须延长至墙身范围之外，以备检查）。

5.否定项说明：若考生发生下列情况之一，则应及时终止其考试，考生该题成绩记为零分。

①因操作不当导致严重事故者。

②不服从现场工作人员管理，无故扰乱赛场秩序，干扰裁判工作，且情节较为严重者。

八、其他

1.本技术文件适用于本次大赛阶段。

2.本技术文件的最终解释权归大赛组委会。


