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全过程工程造价咨询服务模式及发展策略探讨
□ 林东华

[摘  要] 近几年，随着建筑行业逐渐发展壮大，全过程工程造价咨询服务受到投资主体的青睐。在该背景下，工程造价咨询

服务企业既迎来良好的发展机遇，同时也面临着竞争和转型的压力。从工程造价咨询企业的角度，对全过程工程造价咨询

服务的作用、存在的问题、服务模式和发展策略方面进行探讨，以期为全过程工程造价咨询服务提供参考。
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随着建筑行业蓬勃快速发展，工程建设投资规模

越来越大，投资主体呈多元化、个性化发展。全过程

工程造价咨询因其集成性的优势，能够较好保证投资结

果的可控，受业主普遍欢迎，成为当前建筑工程造价咨

询业务开展的主流方向。然而由于企业和工程在开展全

过程工程造价咨询服务时的方法各有差异，要因时因地

制宜保证全过程工程造价咨询服务模式的适用性和实

效性，进而确保全过程工程造价咨询服务的成功[1]。

1  工程概况
工程建设地点为厦门市集美区，工程类别房屋建

筑工程，工程专业房屋建筑与装饰工程（含安装），工

程建筑安装工程费控制造价9015.0925万元，总建筑面积

为21216.949㎡，其中：地上建筑面积14171.429㎡，地下

室建筑面积7045.52㎡，为控制工程造价，业主委托咨

询企业进行投资管控。

2  全过程工程造价咨询服务的作用
随着建筑工程项目的不断发展，构建全过程工

程造价咨询服务工作，能够更好地满足建筑工程的发

展需求[1]。首先，通过全过程工程造价咨询工作，能

够获得更多的经济效益，进而对建筑工程项目设计、

招标、施工等环节进行有效造价管控，保证能够达到

预期效果。其次，构建全过程工程造价服务项目，可

以让内容更加合理，进而保证建筑工程施工质量。最

后，全过程工程造价咨询能够对其建筑工程中的风险进

行有效控制，避免出现过多风险，减少施工过程中对

环境的破坏，推动建筑企业高效、稳定向前发展[2]。

3  全过程工程造价咨询服务的问题分析

3.1  系统性问题
由于建筑工程的特性，在特定时间和空间条件下，

由于地理位置、周边环境、施工周期、建筑面积、结构

形式、用途以及周边配套设施、当地政策法规等各因

素的影响动态变化，因此，从建筑工程论证、设计、采

购、施工、结算直至后评估阶段是个庞大而复杂的系统

工程，故而全过程工程造价控制能否成功取决于系统中

各节点的相互衔接和管控是否有效。如果过程工程造价

咨询的质量得不到保证，将会影响全过程工程造价咨询

发挥自身的作用。

3.2  集成性问题
从当前建筑工程行业的实际发展情况来看，工程

项目管理不够统一，人为分割的片段化服务模式无法

适应规模大、复杂程度高的工程项目需求；内部较为

独立的行业咨询，相关部门之间缺少联系，在全过程

工程咨询过程中没有及时地提出自身的问题，并对其

进行解决，易导致工程的建设受到一定影响。而且，

在完善建筑工程过程中，一些业主为了能够获得更高

的经济效益，并未将管理落实到整个项目施工中，影

响全过程工程造价咨询的集成性整合效果。

3.3  缺少可依托的法律体系
通过对建筑工程实际情况分析发现，在全过程

工程造价咨询过程中尚无完备可依托的法律体系做保

障，导致全过程工程造价咨询无法发挥其应有的作

用，也影响全过程工程造价咨询管理的更新。此外，

在建筑工程全过程工程造价咨询中，还存在有悖市场

公平竞争的行为，导致建筑工程难以经济、高效地解

决实际存在的问题，影响建筑行业的稳定向前发展。

4  全过程工程造价咨询服务模式
4.1  基于项目经理制的全过程工程造价咨询

服务模式
从项目全局出发，以项目经理为核心，坚持以目标

成本为中心、合约规划为管理工具、动态成本为监控手段

的成本管理思路，整合全过程工程造价咨询成员班子，

做好整体项目成本整体实施筹划及落地分解控制工作，

确保工程造价目标成本可控。对部分批量化工作实施后台

集中作业模式，做好前后台衔接，通过工作任务委托单做

好项目交底及过程监控，确保后台交付成果质量可控。以

客户为中心，严把质量关，确保出具的成果文件质量可

靠，未经项目经理审核的成果文件不得提交委托方。收到

委托方指示后，1小时内应给予回复，说明承做任务时间

及需要协调沟通事项，接到后台疑问时应在1小时内给予

回复，并说明提疑解决方法及时间。对于重要会议，要形

成会议纪要；对于重要资料，需以邮件形式流转；对于重

要现场资料，应拍照留底。拟订各专项整体服务计划，

提前做好工作安排，确保服务进度可控。定期召开周例

会，做好工作计划安排及时解决工作难题。项目实施完成

后，应及时归还委托方资料，对项目成果数据进行量化分

析，建立指标数据库，为后续项目实施奠定良好的基础。

4.2  基于BIM的全过程工程造价咨询服务模式
尽管BIM技术应用进展较为缓慢，但国内BIM运用的

趋势已经明朗，未来BIM技术的应用将会有突破性的进

展。BIM将原本直接拿到工地用于施工的设计图纸，由

技术人员在电脑中通过软件模拟建造，可对复杂节点进

行可行性论证，确保施工前及时发现设计中存在的错、

漏、缺等问题，可大量减少未来施工中不必要的材料损

耗与返工，提升施工品质，缩短施工工期，从而达到提

高建筑品质、减少成本支出、控制工程造价的目的。其

可视化展示、工具化应用、数字化管理、智能化决策、

智慧化运算，不仅将纸质图纸的信息以三维可视化的形

式进行保留存档，更大的作用在于为未来的改扩建工程

带来便捷，还能让管理人员直观了解、掌握整个建筑

形态。BIM工具应用为平台化的管控提供细致的管理手

段，保障管控有据可依；同时管控平台能提高工程咨询

的效率，使工程造价管控更可期。

5  全过程工程造价咨询服务发展策略
5.1  注重成果文件的有效整合
全过程工程造价咨询服务具有很强的实践性、专业

性，对业务水平要求很高，要求造价人员具有丰富的实践

经验和认真仔细的工作态度，并有大量类似项目的造价咨

询经验积累。这就要求全过程工程造价咨询服务企业要提

高造价咨询水平，加强对成果文件的归纳、整合，充分运

用Excel图表、VB程序或者企业的ERP软件等，对成果文件

进行工程量指标、工程造价指标（项目造价指标、单项工

程造价指标、单位工程造价指标、分部工程造价指标、

实物量造价指标）、相关性指标等分析，编制适合企业

自身运营方向的工程造价指标数据库，使工程造价管理

工作越来越数字化、系统化，从而提高企业的竞争力。

5.2  重视复合型人才的培育
对于全过程工程造价咨询工作而言，既懂专业技术

又懂管理的复合型人才并不多。复合型人才的缺乏往往

会使全过程工程造价咨询工作在实施过程中存在沟通、

组织不当等情况。全过程工程造价咨询企业应重视从业

人员知识面拓展和创新人才的培养，增进校企合作，有

效提升造价咨询人员的专业技术和管理水平。也迫切需

要各级主管部门和行业协会加强组织领导，完善相关配

套政策，积极组织相关培训，以便更好地保障全过程工

程造价咨询工作顺利实施。

5.3  转变管理模式搭建平台
传统的扁平化管理模式成本低，但已不适应时代

发展的需求。新时代需要个性化的用工管理模式，全过

程工程造价咨询企业应转变观念，让员工感受拥有感，通

过搭建平台让员工把心留下，把价值留下，员工不再只是

员工而是合伙人，企业也不再只是老板而是创业领袖。

6  结语
求木之长者，必固其根本；欲流之远者，必浚其

泉源。随着工程造价咨询行业的不断发展壮大，只有提

供多元化的服务方式、精细化的服务内容、规范化的服

务质量、自律性的服务价格，才能更好地保障建筑行业

的健康发展。工程造价咨询企业应把握好国内发展全过

程工程造价咨询的契机，回归本源，做精做专，积极转

型，深入发展。
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