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强夯法加固地基的机理及施工要点

□  侯   蕊

[摘   要] 建筑施工过程中，经常会遇到砾石土和砂土等土质地基，使用强夯法能够保证地基加固的效果，同时能够提高建筑施工的
效率以及质量。通过概述强夯法，提出以加固地基施工、机械设备的选用、确保施工工艺和保障施工质量，以有效提高建筑工程的
基础质量，供相关人士参考与交流。
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做好建筑物地基的加固工作对于保证人们的生命财
产安全非常重要。为避免出现地基不稳定的情况，需保
证地基加固的效果以及质量，在地基处理过程中使用强
夯法。强夯法运用范围广泛，在地基加固工作中发挥重
要的作用。该施工方法简单、易操作，设备的机械化施
工质量较好，能够有效提高建筑工程的基础质量。

1  强夯法的概述
强夯法在地基加固工作中发挥着极其重要的作用，

主要应用于加固砂土以及碎石土地基。其主要是利用
重锤的重力以及自由落下所产生的冲击，对地基进行
加固，从而提高地基的抗震性能，同时也能够有效降低
地基压缩性以及膨胀性。随着我国建筑业的不断发展，
建筑施工过程中面临的环境越来越复杂，在施工过程中
经常会遇到软土地基。为了提高地基的稳定性以及安全
性，满足人们对于建筑质量的需求，强夯法的应用范围越
来越广泛，逐渐应用到各类软体地基施工过程当中[1]。

2  强夯法的加固地基施工
随着社会经济的不断发展，信息技术在建筑行业发

挥极其重要的作用，促进建筑业进一步发展，在信息技
术的帮助下强夯法逐渐和信息技术相互融合。在施工过
程中，利用电子信息计算机技术，能够及时勘测和检查
施工现场情况，及时分析和处理检测结果，对地基的改
良结果进行准确评价，得出地基实际的情况，及时发现
施工设计中不相符合的地方，并重新核实施工，以保证
地基的工程质量达到规定的标准[2]。在加固地基施工的
过程中，存在施工人员并未对施工现场进行详细勘察，
未收获详细的相关数据等现象，影响地基加固的质量以
及效率。因此，在制订强夯法施工方案时，所设计的施
工方案无法与实际施工现场的地基夯实要求相符，导致

地基改良效果并不理想。当发现地基夯实的效果未达到
规定标准时，可借助信息技术进行夯实效果的检测，利
用补夯方案再次施工，从而提高地基的夯实均匀度。在
地基加固施工的过程中，统一使用信息技术与强夯法，
能够有效提高地基加固的质量和效率[3]。

3  强夯机械设备的选用
为了能够更好地发挥强夯法在地基加固中的作用，

提高地基夯实的质量和效率，需根据实际情况选择适合
的强夯机械，并按照规定的要求进行强夯机械的操作，
下面介绍强夯机械设备的选用。

3.1  夯锤
夯锤是强化机械当中重要的组成结构[4]，根据实际

情况选择适合夯锤的大小、重量以及材质，充分考虑地
基的土质结构、建筑结构以及周边的建筑物，同时考虑
加固的深度以及落距。夯锤的材质需要保证钢的质量，
可选择上等的铸钢材料；如经济条件有限，也可选择外
部钢板、内部混凝土的组合夯锤[5]。

3.2  起重设备
在强夯机械中常使用履带式起重机，可提高工作

效率和质量，节约时间，为建筑企业创造更多的经济效
益。使用履带式起重机时，通常点夯地基使用25t～50t
履带式起重机，平夯地基使用15t～50t履带式起重机[6]。

3.3  脱钩装置
在强夯施工过程中，如夯锤的重量较大，吊机卷、

扬机的运行能力较低时，可使用脱钩装置，其主要应用
滑轮组与脱钩装置相互组合的应用手段，用该手段代替
单揽锤施工工艺，从而有效保证夯锤的起落顺利。

4  施工工艺
为使强夯法加固地基工作顺利进行，选择适合的施
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工工艺，保证施工的顺利实施和节约时间，下面介绍强
夯法加固地基工作的施工工艺。

4.1  施工程序
强夯法在地基加固时，按以下顺序施工：一是平整

施工现场。通过平整处理能够更好地进行地基施工，根
据实际情况在适当的位置挖设排水沟，完善排水系统，
满足人们对于排水系统的需求。并对施工现场地基加固
强夯进行现场实验，根据单击夯预估值分析最为适合的
夯击实验，同时选择适合的时间地点，记录夯击试验中
的每一次夯坑和周边的土体变化，了解之间的夯实系
数，利用计算机绘图技术分析最佳夯能。二是在实验区
进行夯击施工。利用重锤进行地基夯击，记录地基的土
质信息情况，如孔隙的水压数据、变化规律以及消散度
的掌握，等等；全面分析夯击时间和夯击深度，通过对
地基进行检测，有效掌握土质物理力学的指标。三是根
据实验区所掌握的夯击结果分析夯击方案的可行度。在
分析过程中，如发现有不合理的地方，需从实际情况出
发，选择有效的措施及时矫正，有效满足大面积农机作
业的要求；在分析核实方案可行度时，重视验收工作，
在验收工作中，无论是实验区还是大面积的焊接，都要
及时检测地基的加固效果，当地基加固效果符合施工要
求后，可按时完成工作。

4.2  施工要点
为了能够更好地发挥强夯法的作用，保证地基的

稳定性，有效满足人们对建筑物质量的需求，在施工过
程中坚持以下施工要点：一是测量放样。利用测量仪器
按设计施工图纸进行强夯点位布设，为了能够保证定位
的科学性，根据强夯的范围对坐标进行科学布置，有效
提高地基夯实的效果和效率。二是重视加设水准点的定
位、布设，将其作为高程、路基的控制依据。在施工中
进行垫层的铺设，在垫层铺设的过程中保证施工质量和均
匀性，用碎石作为排水沟铺设材料，以方便排水，同时
发挥夯击的作用。在夯击的过程中，需要对准定位，埋
设测试压力、应力以及波速的设备，再根据方案进行分
区夯击。在夯击的过程中，及时做好夯击信息的记录，
及时观测、记录夯坑周围的土质变化，详细、全面地分
析影响的范围以及程度，当点夯完成后再进行满夯。

4.3  振动碾压
在进行强夯地基处理时，尽量采用振动碾压方式，

满夯结束及时整平地基，同时测量标高，为了保证工作
的有效性，对地基整平时需考虑沉降量，最后利用振动
碾压机对地基进行振动碾压，测量最终场地高程。

5  施工质量保护措施
5.1  构建高效的质量保护体系
为了确保施工的顺利进行，提高施工的效率和质

量，需逐渐建立完善的高效质量保护体系，让工作人员
树立责任意识，利用该体系更好地约束工作人员的行
为，促使工作人员端正工作态度，根据规定进行强夯机械
操作，保证所操作的强夯机械能够顺利进行。同时，工作
人员需要观察强夯地基加固工作，当发现在工作过程中存
在问题的时候，需要及时采取有效措施进行处理和解决，
保证顺利施工。

5.2  需要对夯击过程进行记录
在施工的过程中，需要对夯击的过程及时记录，通

过实时的记录，对夯击过程进行全面了解，如夯坑的深
度、夯击的次数，等等。通过实时记录，能够及时发现
夯击过程中存在的问题，当发现异常情况时，为了保证
安全，需立即停止夯击，等调整完成后方可继续施工。
在每一次施工前都需要重新测量相关的参数，从而保证
数据参数的正确性，当确保无误之后才可以继续施工。

5.3  施工记录需要翔实齐全
在施工完成之后，需要对测量的数据信息进行综合

性的分析，然后做出初步判断，并进行总结。同时，还
需要与业主配合，组织专业部门进行荷载实验，有效检
测地基加固的效果，保证其符合国家规定的要求。

6  结语
在地基加固工作中，强夯法发挥重要的作用，使地

基变得更稳定，具有安全性，保证建筑物的质量，有效
满足人们对于各种类型的建筑物质量的需求，为建筑企
业创造更多的社会效益和经济效益，促进建筑企业的进
一步发展。
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