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市政道路工程中沥青混凝土路面改造技术分析
  

□ 沈世鑫

[摘   要] 介绍沥青混凝土路面的工程施工原理，了解沥青混凝土的施工方法与技术要求，阐述沥青混凝土路面改造在市政道路工程
中具备的积极影响，体现路面改造技术的可行性与高效性。分析市政道路工程所采用的路面改造技术，提出沥青混凝土的优势与技
术的发展趋势，体现该改造技术引入的价值与发展空间。
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如今的市政道路工程通常采用沥青混凝土的路面施
工方式，以适应社会的持续发展需求，同时，社会对于
市政道路工程的质量要求会越来越高，导致对沥青混凝
土路面改造技术的要求也越来越高。为了实现路面改造
技术的高质量发展，需要对其进行改进与完善。

1  沥青混凝土路面的工程施工原理
道路工程的施工涉及多项技术指标，其中包括路

面的平滑度、倾斜度、道路周围环境，等等。随着对道
路施工的要求越来越高，技术指标只会越来越多且复
杂，需尽可能地对工程施工进行规范化管理[1]。在采用
沥青混凝土材料的情况下，对于沥青混凝土的调配要求
较高。在配置中，要选择符合标准的原材料进行混合，
按照标准比例进行配置[2]。配置的过程存在一定的复杂
性，应该采用先进的机械设备进行辅助，比如进行混合
搅拌的时候，人工作业不仅会影响搅拌的效率，而且还
可能造成搅拌不均匀的后果，最终导致混凝土质量大打
折扣。除此之外，需要利用仪器对沥青混凝土路面进行
标准性检测，观察路面的状况，符合标准后方可投入使
用，使沥青混凝土路面符合人们的交通出行要求。材料
的存放不能长期处于露天状态，因为空气中会存在粉尘
等污染，对于材料的放置不利，长期存放会造成一定的
材料性能减弱。市政道路工程对于沥青的要求也有明确
的规定，沥青的黏结性以及耐温性等，都关系着沥青混
凝土道路的质量。比如强调沥青材料要注意防水和不在
露天堆放，对于不同的沥青种类进行标记[3]。

2  市政道路工程中采用沥青混凝土路面改造的优点
2.1  路面的平整性较好
采用沥青混凝土的路面改造，使路面拥有更好的平

整性即路面没有凹凸不平的现象。路面的平整性能保障

车辆在行驶的过程中不发生打滑的情况。沥青混凝土对
混合材料以及混合比例都有严谨的指标，所以混合出来
的沥青混凝土更加坚固，混合更加充分，不存在颗粒混
合在里面而导致混合不均的现象[4]。

2.2  车辆经过的噪声较小
汽车在沥青混凝土路面上行驶，产生的噪声较小，

一方面，避免了驾驶人员出现分神的情况，减少暴躁的
情绪，降低驾驶人员的疲惫感，保障了驾驶的安全性，
降低意外事故的发生概率；另一方面，驾驶人员可以更
好地观察路面的情况，对其他车辆的声响也较为敏感，
能够及时避让车辆。在保障自身车辆安全性的同时，噪声
的减小还可以保障其他车辆的行驶安全。除此之外，还
能减轻车辆行驶噪声污染，对环境具有很大的优化作用。

2.3  路面不易出现反光现象
在阳光强烈的照射下，传统的路面类型会存在反光

的现象，会导致驾驶员视线受到光线刺激，看不清前方
路况，不利于安全驾驶。沥青混凝土路面则不一样，即
使在光线较强的情况下，路面也不会出现反光现象，保
障了驾驶出行的安全。

2.4  路面的清洁度较高
沥青混凝土由于对材料的选择与配置方面都进行

了改良，路面的清洁度较高。道路本身的状态很容易受
到天气的影响，晴天和雨天的路面情况可能会有所不
同，在一定程度上影响着人们的驾驶安全。但沥青混
凝土路面对于天气具有较好的适应能力，晴天的时候，
路面不容易产生尘土等粉尘污染；而雨天的时候，路面
也不易出现水洼，降低了天气对人们出行的负面影响。

2.5  路面较易维护
与传统路面相比，沥青混凝土路面的施工更为简
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单，施工工期比较短，难度比较小。施工结束后，在后
续的日常维护中，可以节省大量的时间与资源，成本降
低的同时还能达到很好的维护效果。

3  市政道路工程所采用的路面改造技术分析
3.1  施工前材料、人员以及场地的准备
3.1.1  材料的合理选择

沥青混凝土的材料组成部分主要是沥青与碎石，道
路工程前期需要对材料的购买数量、价格以及质量有准
确的了解。面对存在多个供应商的情况，应采用招标的
形式进行原材料的采购。在招标的过程中，可以选择价
格合理的材料，以减轻原材料的成本压力。同时，对材
料的购买数量进行估计，利用技术评估当前工程需要的
材料，以免造成购买过多而导致库存过量的现象。在材
料选择中除了需要考虑购买成本，还需要考虑材料的质
量。工程材料有各自的质量指标，工程需要根据指标选
择高质量的原材料[5]。

3.1.2  人员的合理选择

工程的施工需要运用大量的技术设备，施工人员
需要具备专业知识以及实操能力，对这些设备的操作进
行掌握。重视人员的综合能力，才能更好地完成工程任
务。人员选择完毕后，在施工之前还需要对人员进行集
中培训，介绍工程重难点，规范工作人员的技术设备
操作行为，进行安全教育，培养工作人员较强的安全
意识。

3.1.3  场地的合理选择

现场施工的场地需要进行合理选择，施工附近的环
境状况以及施工地的路面状况都需要严格勘测。施工场
地如果出现凹凸不平的状况过多，施工的难度以及成本
也会大大增加。在场地选择完毕后，需要对施工场地进
行施工规划设计，力求实现工程施工的效益最大化。

3.2  材料的混合比例确定
一是需要对路面使用的材料进行用量的判断分析，

确保材料的用量符合路面施工要求。二是根据测算计算
出沥青的使用量以及各材料的混合比例。三是采用机械
设备，利用功能性的搅拌机以及控制室对材料进行充分
混合。在材料选择用量的时候，可以采用筛选机器对于
不符合混合标准的颗粒进行筛选，保证后续混合得以顺
利推进。

3.3  最终混合材料的运输过程
在运输材料的过程中，要采用专门的运输车辆进

行运输，并且保证运输车辆的承重性，可以负担更多的
材料运输。为了防止混合材料在运输过程中发生成分变
化，需要对混合材料进行保护，减少和空气的接触。另

外，混合材料可能会与车厢内壁产生接触，因此需要在
车厢内壁刷液，防止混合材料粘合。

3.4  摊铺机的平整工作
材料运输至施工现场后，需要开展摊铺工作。运输

车辆不能离摊铺施工地位置过近，要保持一定的距离，
防止机器的运行发生碰撞。在摊铺过程中，需要确定摊
铺的厚度等，所以要选定一个较合理的摊铺高度。摊铺
的地面可能会有凹凸不平的区域，这时对于摊铺材料的
用量就要更加准确，保证路面摊铺的平整性。采用摊铺
机工作时，摊铺机的停止运行状况可能会影响摊铺的顺
利以及平整，所以在运作中尽可能保证摊铺机的持续运
行，在运作前对所有可能出现的危害做好排查[6]。

3.5  碾压技术的运用
摊铺重点在于确定路面摊铺的厚度，保证路面平

整铺成，而在摊铺阶段完成之后，还需要对路面进行碾
压。路面的碾压是将材料进行更好的密合处理，保障路
面的稳定性。同时，碾压技术可以让摊铺机经过的地方
更加平整，清除机器经过的痕迹。碾压的过程也存在着
一系列的约束指标，工程在使用技术的同时根据规定的
指标，优化碾压的方式。

4  结语
路面工程的建设是城镇化建设的重要内容之一，因

此市政道路工程的改进有利于城市化建设的发展。在市
政道路工程的施工中，要重视沥青混凝土路面的改造，
运用现代化的技术设备，优化沥青混凝土路面建设的各
个阶段，保障路面的平整与安全。沥青混凝土路面有其
独特的优势，不仅可以保持良好的路面状况，而且可以
满足人们驾驶的更高需求。在工程的施工中，要重视成
本与质量，使工程建设获得更优质更有效的发展。
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