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铝合金模板体系下高层住宅剪力墙免抹灰工艺技术
管控要点分析
 

□ 王纪龙

[摘   要] 铝模施工技术在特定工程中不仅能降低工程的成本，也能有效缩短工程的施工周期，对于推进施工进程有很大帮助。但是
作为一种新兴技术，其在实际的应用中还有很多技术要点需要把握，如此才能够有针对性地提高工程的施工质量，为工程施工的管
理工作创造便利。结合沈阳雅居乐花园D地块二期项目施工的实际情况，针对其中的施工要点进行探析。
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新型施工技术的利用对于提高工程的施工效率有很
大帮助，新型施工技术对于施工人员的专业素质也提出
更高的要求。铝合金模板施工经历了一定的发展周期，
施工人员在此过程中也积累了一定的经验，为行业的发
展创造了新的活力。对施工过程中的施工要点进行控制
不仅是工程施工质量保障的需要，也是施工技术自身发
展的需要。

1  剪力墙免抹灰工艺应用实例
在传统的建筑施工中，剪力墙主要采用的是木模体

系，但是这种体系的平整度很难达到施工标准要求[1]。
而铝合金模板体系的整体强度和稳定性有了很大的提
高，对模板设计工作进行完善，能够有效保障剪力墙
的平整度和垂直度，多种优势都有利于后期施工工作
的推进。

沈阳雅居乐花园D地块二期二组团项目总建筑面积
为93066m2，包含15#、16#、26#三栋高层住宅，每栋
均为34层，层高2.9m，总高99.8m，结构形式为短肢剪
力墙结构；地下为一层整体地下室车库，地下室总面积
11853m2，地上总建筑面积为81213m2。该工程3栋高
层，结构形式相对简单，符合铝合金模板一次投入、重
复使用的特点，应用层数为2—34层，均采用铝合金模
板，在效果上提高主体质量，能够达到免抹灰要求[2]。

2  铝合金模板体系的施工优势
2.1  可塑性强
生活水平的提高促进了人民居住需求的多样性，可

塑性逐渐成为建筑工程施工中的一项重要因素。铝合金
模板的可塑性比较强，能够符合工程施工的具体需求。

结合铝合金模板体系施工的实际情况来看，在完成前期
的生产工作后可以推进预拼装工作，在发现质量问题后
也能及时采取有效的对策。

2.2  承载力高
采用铝合金模板后，在混凝土的施工中，很少出现

变形的情况，不仅保障了混凝土施工和整体建筑物的质
量，同时也保障了建筑物的整体观感，这种优势也利于
在建筑施工中进行应用。

2.3  重量轻
铝合金模板体系在施工中有着质量较小的优势，不

仅能够提高拼装速度，同时能降低施工荷载，有利于提
高建筑施工过程中的安全性。

3  铝合金模板设计优化策略
结合工程施工的实际情况，在设计工作中制订完善

的施工策略很有必要，可以分为以下几点：
3.1  砌体墙与剪力墙交接处压槽
该交接处压槽的施工质量控制同剪力墙免抹灰之

间有着紧密联系，因此在施工过程中要严格保障该压槽
的施工质量。结合工程施工的实际，有以下几项重点：
一是在施工的设计阶段要充分考虑后期的施工需求；二
是定做楼层内墙体的砌体，同时对砌体的宽度进行严格
的控制；三是及时推进深化设计，达到理想的免抹灰区
域，不仅能够保障相关工程施工的质量，同时也能有效
减少工程的水泥用量，对于提高工程的施工质量有很大
帮助[3]。

3.2  外墙门窗企口
外墙门窗设置企口是长期工程施工过程中积累出的
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经验，设置企口一方面能够避免出现外窗渗漏的情况，
另一方面也能实现免门窗收口抹灰。

3.3  全现浇外墙
墙板以400mm×2600mm为主，其他规格的板为补

充。内、外墙剩余部分的高度制作接高板与墙板、顶板
C槽上下相接。墙模板型材高65mm，铝板材厚4mm。
墙模板处需设置对拉螺杆，其横向设置间距≤800mm、
纵向设置间距≤900mm。对拉螺杆为T18梯形牙螺杆，
材质为40Cr。

全现浇在外墙施工中的应用愈发广泛，对这种施工
技术进行利用，不仅能够避免外墙的渗漏，也能在一定
程度上增大免抹灰的施工面积，满足工程施工的需要。
注意的是，在推进具体的施工工作之前，需要先进行相
关的混凝土结构计算工作，必须满足相关的硬性标准，
才能推进后期的施工。必要时可以推进一些深化设计工
作，也就是加设结构拉缝，结构拉缝的位置需要进行严
格控制，这对于施工人员有着较高的要求[4]。

4  施工质量技术管控要点
施工的质量控制是保障后期工程施工顺利推进的基

础，因此明确工程施工中一些质量控制要点很有必要：
4.1  配模要求
墙板以400mm×2600mm为主，其他规格的板为补

充。可以采用竖向配模的方式，在配模过程中不添加小
的模板，一方面能够保障成型质量，另一方面也能提高
墙体的整体性。K板可以按照400mm高设置，同时对螺
栓的数量进行控制，K板的顶标高应该高于楼面结构板
顶，从而提高K板的稳定性，帮助外墙实现免抹灰。

4.2  楼层放线精度控制
作为工程施工中的重要环节，楼层的放线工作是施

工中的重点，为达到免抹灰要求不仅需要将梁、墙、
洞口等底口线做到精准，同时要求距离底口线300mm

位置增加控制线，以保证在混凝土浇捣过程中墙体出
现偏位现象能够及时调整，为剪力墙的免抹灰工作创
造条件。

4.3  实测实量管理
保证实测实量合格率是保障剪力墙免抹灰的首要

指标，包括平整度、垂直度、阴角方正等。若要保证各
项指标达到免抹灰要求，就要重视施工现场的实测实量
工作，各道工序在完成班组自检工作之后，质检员进行
进一步的验收，在验收工作中秉持实事求是的原则，同
时对每层结构的垂直、平整、截面尺寸等因素进行实测
实量，出现问题及时纠偏，以此来保证工程实体成型质
量，达到免抹灰效果，见表1。

4.4  套筒与对拉螺杆
在施工过程中推进免抹灰工艺，外剪力墙螺杆眼的

防渗漏一直是施工中的难点。针对这种情况，可以采用
拉片式对拉螺杆，安排专业的施工人员将螺杆埋入混凝
土中，在拆模工作后对端部进行切除，同时还要涂上防
锈漆，从而延长螺杆的使用寿命。在对螺杆进行利用时
也要考虑成本等因素，一般采用可拆式对拉螺杆，套筒
采用锥形套筒，对套筒的两端位置进行调整，最终达到
防水的目的。

4.5  完善加固体系
对于异形剪力墙和“L型”剪力墙，需要加强背楞

的设置，在进行背楞设计时也要结合墙体的具体位置，
实现对多项系数的把握。譬如可通过斜支撑位置、固定
方式调整、窗洞口处背楞拉通设置提高铝模体系整体刚
度，斜撑底座采用预埋或打膨胀螺栓方式固定且斜撑
处应设置竖向背楞，间距不大于1600mm，距墙端不
大于600mm。当“L型”短边墙大于500mm时，应设
置斜撑及转角墙体需设置正确，以保证混凝土浇筑成
型质量。

表1  16#楼主体实测数据

楼
号

16#
2—34层楼层实测合格率（1层采用木模）

实
测
数
据
铝
模

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
92.40 96.95 96.76 96.65 96.76 96.86 96.25 96.65 96.15 96.25 96.05 96.65 96.75 95.95 96.15 96.95 96.36

17—34层楼层实测合格率
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

96.45 96.30 96.43 96.30 96.76 96.80 96.44 96.33 96.53 96.26 96.15 96.78 97.12 96.75 96.55 96.42 96.23
合
格
率

96.51（不含首层木模）
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4.6  混凝土表面气泡控制
模板表面光洁、无吸水性且模板间拼缝严密，混凝

土浇筑振捣过程中产生大量气泡无法及时排除，从而在
墙表面形成麻面及气孔。混凝土外加剂的使用、浇筑高
度都影响气泡的产生及溢出。针对以上问题，项目采取
与商混站沟通调整混凝土配比，已减少混凝土气泡产生
量，同时合理浇筑及振捣：混凝土浇筑过程中应分层浇
筑，严禁一次下料过高或多头浇筑，浇筑过程中应充分
振捣混凝土，使附着在铝模表面的气泡及时排除，并采
取在个别铝合金封板处增设排气孔以利气体排出。

5  高层住宅剪力墙免抹灰工艺的施工策略
针对该类工程施工中的施工要点制定完善策略，能

够保障工程的施工效率，同时也有利于施工技术自身的
完善和优化。

5.1  采用新型技术
在施工过程中采用新型施工技术能够提高工程的施

工效率，同时也有利于实现行业的资源优化配置，对于
行业的发展有很大的促进作用。当然在应用新型施工技
术的过程中，也要把握其中关键点：一方面明确工程施
工的实际需求，保证技术应用的适用性；另一方面考虑
到施工单位自身的实际情况，具体问题具体分析。

5.2  培养专业人才
新型施工技术的应用和施工观念的转变，促使专业

人才的培养逐渐成为相关行业的全新发展契机，对于专
业人才的培养可以从以下几个方面入手：一方面要明确
人才需求，有针对性地培养人才；另一方面应充分利用
人才交流会和技术研讨会等多种人才交流和培训方式，
提高人才培养工作的效率。

6  结语
施工观念和施工技术的革新促使建筑工程行业进

入全新的发展时期，铝合金模板的应用愈发广泛，主要
是因为该类模板适应了时代的发展，有利于节约施工材
料，同时也能保护生态环境。但是该类模板在施工中相
较之传统的木模，成本比较高，因此在应用过程中可以
推进一些深化设计，既可降低成本，又能提高施工的效
率，最终实现免抹灰交楼的目的。

[参考文献]

[1]李东,王龙.基于铝合金模板体系在高层建筑中应用分析[J].

建筑工程技术与设计,2016(27):2009. 

[2]蒋水青,李志,黄喜军.铝合金模板体系下高层住宅剪力墙免

抹灰工艺技术管控要点[J].城市住宅,2019,26(11):126-128.

[3]苏宪新,李敏,金涛.住宅工程铝合金模板剪力墙免抹灰施工

技术[J].工程技术(文摘版),2016(10):54.

[4]张鹏飞,张彬,宁世欣,等.高层住宅中铝合金模板施工技术的

应用探讨[J].城市周刊,2019(23):24.

城市高架桥结构健康监测系统智慧化浅析

□ 陈   锋

[摘   要] 近几年，城市高架桥安全事故偶有发生，为保证城市公共交通安全，桥梁结构健康监测系统亟待普遍应用于在役的城市高
架桥。讨论城市高架桥结构健康监测系统应用的意义及其构成，并详细分析检测内容及测点布置等，提出监测系统应具备实时性、
连续性及全面性等要求，以现有的5G、物联网等技术提高系统的智慧化程度。

[关键词] 城市高架桥；检测；桥梁结构健康监测；智慧化

传统的桥梁结构健康监测主要以人工巡查为主，
并辅之以相应的检测设备，但难以做到对桥梁实时、连
续不间断的监测，监测方法非智能化。随着物联网及智
慧城市建设的不断深入开发，桥梁结构健康监测、重要
结构部位的维护，都已离不开对传感器的运用。一般情
况下，利用较为先进的传感器对桥梁在外部受到的刺激
进行系统监测，对实际监测得到的各项数据进行记录整
理，再将它传输到监控中心，利用人工智能技术，对于
所传输的各项数据做出识别，利用智能技术进行判断，
及时发出警报信息。

1  桥梁结构健康监测系统应用的意义
桥梁结构健康监测系统在具体应用期间，采用无损

传感技术分析桥梁结构情况，科学监测桥梁工程结构。
通过对该监测系统进行应用，不仅可以使工作人员对大
型桥梁工程整体结构有一个全面了解，还能依据了解到
的情况，完成对桥梁工程结构的维修，从而降低安全事
故发生的概率。

交通运输部发布《关于进一步提升公路桥梁安全
耐久水平的意见》指出，要加强桥梁结构健康监测，
2025年底前实现跨江跨海跨峡谷等特殊桥梁结构健康
监测系统全面覆盖。到2035年，公路桥梁建设养护管
理水平进入世界前列，公路桥梁结构健康监测系统全面
建立，安全风险防控体系基本完善，创新发展水平明显
提高，标准化、智能化水平全面提升，平均服役寿命明
显延长，基本实现并不断完善管理体系和管理能力现代
化的工作目标。因此，在大型桥梁工程建设中，相关工
作人员要不断研究监测系统。近几年我国交通行业快速
发展，为了满足交通需求，建设了大量的大型桥梁工
程，但由于每天有大量车辆通行于桥梁上，车辆的荷载

会对桥梁工程造成一定破坏，因此，若无法确保大型桥
梁工程结构质量，在实际使用期间可能会引发严重交通
事故，不仅会造成巨大的经济损失，而且还会造成人员
伤亡[1]。可见，在交通行业快速发展的今天，对监测系
统进行合理应用意义重大。

2  桥梁结构健康监测系统的构成
桥梁结构健康监测系统是一种可实现自动采集桥梁

结构不同形式的物理量（如位移、应变、温度、振动加
速度等），对测量结果进行预处理（如数据换算、主应
变计算等）后通过无线传输至监控中心，利用人工智能
技术监测桥梁的系统工作站。

在整个桥梁的监测系统当中，基本的功能模块分为
传感器系统、桥梁结构分析系统、数据管理系统等。在
数据的采集和传输过程当中，会利用视频或者图像结合
接触式的传感器，将桥梁实际运营的数据储存入数据
库中，之后将所有的数据和相关信号全部传送给监控
中心[2]。然而桥梁分析是利用三维的数据，将实际的工
作状态和健康状况进行演绎。将可能存在结构损伤的地
方或损伤程度做出智能化的分析，在此基础上保障让整
个桥梁的安全评估。整个过程需要非常多的时间，甚至
会耗费几天时间都在对结构做出分析。然而人工智能可
以通过网络技术进行学习，能够更加快速地对整个桥梁
的结构问题做出判断，当桥梁结构受到破坏，就会及时
发出警报[3]。

3  监测内容和测点布置
3.1  主梁应变测点布置
因为有的高架桥相对比较特殊，它的实际检测部位

主要在主梁的跨中截面和墩顶界面。若对整体桥梁结构
的应变力状况做出检测，就需要对它进行良好的受力分
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