
广西城镇建设

50 -  2021.6 -  51    

  |    园林景观设计

中，对于外墙上的排气三通规格以及所在具体位置需做
标记。通常而言，框架结构的洞口顶部一般均设置在梁
底。在管道设计中，要高度重视卫生间下水管道的设
计，利于分离卫生间和沐浴间，不仅达到空间节约的效
果，而且便于使用。如果阳台面积小，尽量在朝阳的位
置设置，需要考虑卧室的外侧、客厅外部。对于阳台的
设计中，需要考虑放置杂物以及晾晒衣服的空间，做到
各项功能的有效结合。

5  结语
对住宅进行精细化设计是住宅设计的重要方向，目

前已经得到社会的关注，被更多的人所青睐，但这也同

时对设计人员提出更高要求。要求设计人员具备专业技
能的同时，还要具备专业素质，能够承担起责任，通过
不断实践，使设计的建筑符合绿色发展的时代要求。
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桂中三市滨水绿地园林硬质景观调查分析
 

□ 鄢春梅    陈翠玉

[摘   要] 本文通过对桂中三市滨水绿地园林硬质景观的调查结果进行研究分析，结果表明：园林建筑布局“相地合宜，构园得
体”；园林小品种类丰富、造型别致、趣味性强；园路设计遵循“顺势辟路”原则，与地形地势相辅相成；铺装材料以传统材料为
主，考虑到经济、实用、美观的结合。但部分园林硬质景观设计缺乏地域特色，偏向大众化，地方特色不明显，文化内涵不足；铺
装图案构成样式异常杂多，个性化不突出。基于以上研究结果，提出优化建议，以期为城市滨水绿地景观建设与管理提供一些借鉴
和参考。
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园林建设是国家生态文明建设发展的核心内容之
一，是实现美丽中国和中国梦的重要途径。在园林景观
环境建设中，创造出景色宜人、环境舒适、健康文明
的游憩境域是最终目的[1]。园林硬质景观主要指使用人
工合成材料制作而成的如园林建筑、园林小品、景观
服务设施、园路铺装等景观，通过艺术设计和工程手
段将人工合成材料景观与园林中的山石水体、园林植
物等有机组合，形成“虽由人作，宛自天开”的优美    
环境[2]。

1  研究对象
近年来，广西正式发布《柳州、来宾、河池市区域

一体化发展规划》（以下简称《柳来河规划》），提出
要生态环境联保同治、基本公共服务共建共享、社会管
理齐抓共管等几个方面的一体化建设工作[3]。《柳来河
规划》不仅助推了桂中三市（柳州、来宾、河池）区域
一体化的融合，也为生态园林城市建设带来了很大的机
遇和挑战。桂中三市主城区滨水绿地景观中的硬质景观
主要有四大类，第一类为园林建筑，如亭、廊、花架、
风景桥等；第二类为园林小品，如景墙、雕塑、休息坐
凳、园灯等，各小品尽显特色又相互协调；第三类为园
林景观服务设施，从不同层次人的需求出发，满足人的
各种需求；第四类为道路广场与铺装，给市民活动提供
一个舒适愉悦的展示平台。

2  研究方法
2.1  实地调研法
通过现场实地调查，拍照并记录下建筑小品数量及

位置、道路广场与铺装材料及组合方式等，收集相关图
片、图像及文字笔录，做好研究的基础性工作。

2.2  问卷调查法
本研究根据实际情况，采用研究工作中最常用的问

卷调查法，进行数据收集，通过对游客发放有关建筑
小品评分问卷，为充实滨水绿地景观评价相关数据奠
定基础。

3  结果与分析
3.1  园林建筑
园林建筑是一门占有时间和空间，有形有色，以至

于有声有味的立体空间艺术。它具有满足人们休憩、文
化娱乐等功能，具有很强的艺术性、很高的观赏价值。

因此，其在设计方面具有很强的灵活性，可以说是
“构园无格”[4]。设计一座供人观赏、休憩的园林建筑
物，在面积大小或建筑形式选择上，或亭或廊，或圆或
方，或高或低，似乎均无不可[5]。园林建筑所提供的空
间要让游客在观景游玩过程中、在有限空间中能够产生
变幻莫测的感觉。园林建筑是园林与建筑有机结合的产
物，在空间组合中，要充分组织和利用好室外空间，通
过巧妙的布局把室内室外空间融为一个整体[6]。

桂中三市主城区滨水绿地景观中的园林建筑种类多
样（见图1），园林建筑有八角亭、六角亭、四角亭、
蘑菇亭、景观廊、风景桥、服务亭等，造型精巧、灵活
多变，给滨水绿地园林增添了无尽的情趣。柳州江滨公
园的长乐亭，其楹联上的“壮志不随江声远，青山常
伴夕阳红”点明了该景观区规划设计的宗旨。长乐亭
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步和发展，而人们物质生活水平的不断提高，对室内设
计的文化品位也提出了更高的要求。所以设计师需要在
当代室内设计中，将当代流行元素与当地地域文化要素
有效融入，增强设计的文化涵养性。在进行室内设计过
程中，设计人员应根据当地群众的生活习惯，合理安排
建筑空间布局和结构，有效满足住户的实际生活需求。
另外，还应与地域性民族文化相结合，对室内设计的相
关装饰物进行充分考虑，可采用彩画、木材、彩画等不
同装饰体系，丰富室内设计内涵，对室内设计形式进行
有效创新，使当代室内设计的文化传承得以有效呈现，
同时还能够实现中国传统文化的传承和发扬，充分满足

人们的人文情感需求、艺术文化需求。
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为重檐、歇山八角亭，青色的顶、红色的柱，端庄大气
地伫立在公园入口小广场上，以玲珑美丽、丰富多彩的
形象与景石、栏杆合理搭配，在蓝天的衬托下，掩映在
绿树丛中，构成一幅自由生动活泼的画面，既成为游人
的休憩场所，又是公园中一个重要的景观节点。柳州江
滨公园的“赏梧听风”廊。此廊为双面空廊，建立在防
洪堤上，布置在江景和庭院景两个观景点之间，成为空
间联系和空间划分的一种重要手段。廊，这类长条状的
园林建筑形式，有遮风避雨、联系交通的实用功能。两
排整齐的白色列柱顶着一个不太厚实的青色廊顶，简洁
朴实、清新素雅。廊的左边设有安全防护栏杆，右边设
置有休息坐凳，或依着栏杆远眺柳江美景如画，或坐在
凳上休息聊天，体会庭院“家有梧桐树，引得凤凰来”
的意境，感受梧桐树景观的季相变化。廊外景观似隔非
隔、若隐若现，廊内空间半明半暗，给人一种空间有分
有合、巧妙过渡、相互渗透融合的感觉。来宾金海公园
内的金海亭，为重檐、攒尖顶八角亭，属岭南园林建筑
风格，体型轻快，通透开敞，出檐翼角的做法介于北方
园林的沉重和江南园林的纤巧之间，构造简易，造型轮
廓柔和稳定，比较朴实。金海亭设计极富地方特色，橙
红色的顶和柱、蓝色的绘画装饰，都是壮族人民喜欢的
颜色，比例匀称，细部精致，亲切自然，飘洒醒目，与

自然环境的结合非常融洽。来宾金海公园内的景观拱
桥，拱桥造型简洁大方，大部分桥面略高于水面，只有
在水流处拱起，形如一条活龙游走在水面上，颇富情
趣。景观桥既能够联系滨水风景点、引导游览路线、
点缀水面景色，又有增加景观层次等作用。柳州河东
公园龙湖上的九曲桥，站在桥上向湖面眺望，感受凉
风习习，很是惬意。但不足的是体量过大，给轻透的
水面增加了负担，让水面空间过于拥挤。同时桥造型普
通，栏杆过于复杂，与单调、呆板的景墙不协调，难以
成为特色。

3.2  园林小品
构成园林建筑内部空间的景物，除亭、廊、桥等

园林建筑外，还有大量的小品性设置。如一盏别致的园
灯、一座构思独特的雕塑小品、一个造型优美的花架、
一道艺术感强的景墙等，这些小品或独立存在，或依附
于景物之中，其造型取意均需精心琢磨并与园林整体
协调一致[7]。在艺术造景中，通过剪裁得体、配置得宜
的方式来处理园林建筑小品，起到了为园景增添景效的
作用。

桂中三市滨水绿地园林小品种类丰富，有主题鲜明
的雕塑小品、别有生气的绿色花架、极具地方文化特色
的景观柱和铜鼓桌凳，还有造型卡通的动物小品和回味

图1   桂中三市主城区滨水绿地园林建筑图（课题组拍摄）

长乐亭 “赏梧听风”廊 金海亭 景观拱桥

江滨小桥 鱼廊 服务亭 九曲桥

无穷的寓言雕塑。简洁朴实、巧妙设计，在滨水绿地中
构成一幅幅意趣盎然的景色，远观近赏，发人有幽思，
同时其艺术化、小品化的特性让园林景观环境变得十分
生动有趣，生机勃勃（见图2）。

柳州江滨公园“一方有难、八方支援”的抗洪雕
塑，以纪念1996年柳州遭受“7·19”特大洪水灾难得到
八方支援的历史事件。该小品的设计既庄重严谨，又具
有强烈的艺术感染力。叠水小品是叠水与园林小品的结
合，简单的造型加普通的材料，让公园的水流动起来，
给公园景色增添生机和灵性，满足游人的亲水性。立体
绿化是造型花架门与植物爬山虎的完美结合，形如展翅
的大鸿鹰，随着植物景观的季相变化，花架门也四季有

景，景观独特。“凿壁偷光”为寓言故事雕塑小品，把
人们耳熟能详的中国成语、寓言故事通过雕塑小品形式
表现出来，流连此处，欣赏雕塑，寓教于乐，给人留下
深刻的印象。但小品过于陈旧，需改造、提升。同时由
于景区紧临柳江河，是游泳爱好者下水或上岸的好位
置，这与游人赏景拍照、儿童玩耍等行为活动相冲突。
铜鼓石桌椅为河东公园广场上的一组铜鼓造型的石桌
凳，灰色的色彩、丰富的图案，设置在红色壮锦小广场
上，既是艺术品，也是功能性极强的园林小品。“百年
风情画卷——柳州”大型浮雕景墙，主题鲜明，内容丰
富，图文并茂，长度约30米，可观可赏可思可想，是柳
州历史文化载体的活化石。但因位置及其色调等原因，

表1  桂中三市主城区滨水绿地景观服务设施分布数量表

研究地 设施名称 单位 数量 研究地 设施名称 单位 数量

江滨公园

停车场 个 1

金海
公园

卫生间 间 2
卫生间 间 4 垃圾桶 个 21
垃圾桶 个 58 休息坐凳 个 26

休息坐凳 个 51 景观灯 盏 37
景观灯 盏 123 宣传栏 个 5

自动售货机 台 6 告示牌 个 13
宣传栏 个 6 说明牌（景区、植物） 个 5
告示牌 个 21 路线导引标识牌 个 8

说明牌（景区、植物） 个 279 栏杆 米 35
图像引导标识牌 个 16 管理房 间 1
路线导引标识牌 个 33

红水河
滨水
绿地

卫生间 间 1
栏杆 米 1200 垃圾桶 个 5

管理房 间 1 休息坐凳 个 12

河东公园

停车场 个 2 景观灯 盏 20
卫生间 间 2 宣传栏 个 2
垃圾桶 个 41 告示牌 个 6

休息坐凳 个 50

河池市
主城区

滨水
绿地

垃圾桶 个 15
景观灯 盏 117 休息坐凳 个 36
宣传栏 个 2 景观灯 盏 78
告示牌 个 18 宣传栏 个 2

说明牌（景区、植物） 个 124 告示牌 个 6
栏杆 米 30 栏杆 米 3200

管理房 间 1

东堤
游园

告示牌 个 12

东堤游园

停车场 个 1 说明牌（景区、植物） 个 76
卫生间 间 4 图像引导标识牌 个 2
垃圾桶 个 35 栏杆 米 120

休息坐凳 个 27 管理房 间 1
景观灯 盏 123 宣传栏 个 3
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图2  桂中三市主城区滨水绿地园林小品图（课题组拍摄）

抗洪雕塑 叠水小品 立体绿化 趣味小品

凿壁偷光小品 标识牌 绣球景观柱 铜鼓石桌椅

民族景观柱 民族特色小景 浮雕景墙

景点标识 景观石 旱河

不易被游客发现。
3.3  园林景观服务设施
要保证人们的正常活动，园林景观既要考虑其观

赏性还需提供必要的服务设施[8]。滨水绿地景观的主要
服务对象是市民和游客，他们的需求主要是锻炼身体、
放松身心、观赏风景等。滨水绿地其他景观服务设施包
括照明设施、休息设施、标识设施等，这些设施的设计
应从满足人们需求的不同层次出发，满足人们的各种需
要，提高滨水绿地景观环境的服务质量。

根据2017年《公园设计规范》（GB 51192—2016）
规定，公园内不应修建与其性质无关的、单纯以盈利为
目的的建筑；公厕服务半径不宜超过250米；休息桌椅
的设置容纳量应按游人容量的20%～30%设置；垃圾箱
应设计在人流集中场地或人行道路的边缘，宜采用有明
确标识的分类垃圾箱；标识系统的设置应根据公园的内
容和环境特点确定标识的类型和数量，如在主要出入口
设置公园平面示意图及信息板，在主要景点、各类公共
设施周边设置位置标志，在多个道路交叉处设置道路导
向标志。公园照明应以功能照明为主，以景观及装饰性
照明为辅，同时要综合考虑对园林其他要素及周边环境
的影响（见图3）。

经过实地调研，从表1景观服务设施图中可以看
出，柳州市主城区滨水绿地景观服务设施种类丰富，分
布数量充足，且在不断地改造升级，“以人为本，为民
服务”让滨水绿地成为市民游客真正游览、休闲、娱
乐、健身的好去处。江滨公园的服务设施基于人性化建
设原则，在有限的空间里合理分配机动车与非机动车停
车位，设置共享单车停车点，规范停车场的使用与管
理。休息设施设计在位置、形式、材料等方面做到实
用、经济、美观，充分考虑使用者心理特征、活动需
求，真正让游人得到舒适的休息环境。同时根据公园建
设发展需要积极推进“厕所革命”[9]，更换在不同时期
建设且款式不一的沿江1200米栏杆，全部采用花岗岩石
材，达到统一效果，提升服务质量水平，还公园一个清
新舒适的空间环境。在活动服务设施方面，江滨公园还
根据各功能分区空间环境适当增加娱乐、活动、健身设
施，在保证安全性的基础上提升设施的可观性、舒适性
与参与性，同时也融合艺术性、多样性与趣味性，以提
升公园魅力。来宾市金海公园某些景观服务设施形式过
于简陋和陈旧，需进行改造和增加。来宾市红水河滨水
绿地、河池市主城区滨水绿地因城市环境建设发展滞后
等多方原因，滨水绿地未被很好地开发利用，景观服务

设施种类太少且样式简单，这导致了如今的滨水绿地变
成了一个“脏乱差”的环境。

3.4  园林道路广场与铺装
美国近代园林先驱阿姆斯特德在其长期的生产实践

中总结了有关园林道路设计的理论要点：道路成流畅曲
线流线型，并成循环系统；全园靠道路划分不同区域。
这说明道路在园林环境中既是园林划分不同区域的界
线，又是连接园林各不同区域活动内容的纽带。园林道
路的主要目的是疏导游人，组织游赏。园林道路设计应
当起到引导游览、组织风景系列的作用，同时道路要与
山体、水系、建筑、植物之间构成有机的整体。从园林
环境的意义来说，道路的扩大就成了广场，它是一个可
容纳一定的游人量并开展活动的共享空间，这就是园林
广场[10]。

中国古典园林铺装的特点可概括为实用可观、追
求自然、纹样丰富、意境深远等[11]。现代园林道路广场
铺装材料种类繁多，有大理石、花岗岩、青板石、鹅卵
石、混凝土、广场砖、防腐木等，为了展示园林铺装设
计的独特美感，常常利用不同形状的铺砌材料，构成抽
象或具象的铺设纹样，以获得良好的视觉效果。随着现
代科学技术的不断发展与交流，道路广场铺装设计图案
构成样式异常丰富，但个性和特色却越来越小。铺装设
计应遵循以下几点原则：一是图案设计应注重民族特点
和艺术美感；二是注意与周围环境、气氛相协调；三是
合理搭配使用各种铺装材料，以达到良好的视觉效果；
四是充分了解各种铺装材料性能。

经过现场实地调研，从图4中可以看出，桂中三市
主城区滨水绿地园路及广场设计均与地形巧妙地结合，
园路设计顺地形的变化而敷设，顺地形而起伏，顺地形
而转折。如江滨公园的旱溪卵石路顺地形高差变化自东
向西铺设，具有流向柳江河的意境；东堤游园路采用各
鱼类图案铺装，既考虑与周围环境相协调，又营造活泼
可爱、意趣盎然的气氛[12]。

在调研中发现，桂中三市主城区滨水绿地园路及
广场铺装主要以传统材料为主，主要有花岗岩、青石
板 、 广 场 砖 、 火 烧 砖 、 混 凝 土 、 卵 石 、 青 砖 、 木 材
等。被誉为“柳州外滩”的江滨公园因地势高差变化
大，公园分四级平台进行规划建设，考虑到游人量大
且主要以老年人为主，故园路及广场铺装材料大多数
为青板石，自然朴实、纹样丰富且具有很强的防滑功
能，是实用性与观赏性并重、人性化设计为本的成功
典型范例。河池市主城区滨水绿地九龙大桥旁入口广
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休息坐凳 宣传栏 告示牌

树牌 栏杆 图像引导标识牌

垃圾桶 景观灯 路线导引标识牌

卫生间 景区说明牌 管理房

图3  桂中三市主城区滨水绿地部分景观服务设施（课题组拍摄）

江滨大舞台 旱溪卵石路铺装 鱼类图案铺装

青板石、冰裂纹铺装 青板石踏步路 广场砖铺装

花岗岩园路 花街铺地 “寿”字图案铺装

流水线条彩色铺装 图案交替铺装 青石板广场

图4  桂中三市主城区滨水绿地部分园路广场与铺装（课题组拍摄）
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场通道采用了简单图案的花街铺地，图案明快、整齐
有序，有一定的引导性及艺术美感。“寿”字图案设
计的铺装紧扣河池市“长寿”地域特色，并符合游人
休闲散步的心理需求。

4  结论与建议
在桂中三市主城区滨水绿地景观调查中，园林建

筑布局依据“相地合宜，构园得体”原则，成为园林中
的景物和赏景点，以供凭眺、畅览园林景色，同时可防
日晒、避雨淋，是游人的纳凉、小憩之处[13]。园林小品
种类丰富，造型别致，趣味性、艺术感极强。景观设施
能发挥应有的服务性功能，满足人们日常游憩需求。园
路设计遵循“顺势辟路”原则，与地形地势相辅相成，
广场设计满足游人集散、逗留、服务等功能，铺装材料
以传统材料为主，考虑到经济、实用、美观的结合。但
从建筑小品与服务设施方面出发，设计缺乏地域特点，
偏向大众化，地方特色不明显，文化内涵不足。铺装
图案构成样式异常丰富，但个性和特色不明显。未开
发的滨水绿地应加快建设步伐，坚持“保护与发展并
重”，学习先进城市滨水绿地建设优秀经验，结合地
方特色和地域优势做好滨水绿地可持续发展建设，给
市民提供一个观光旅游、休闲放松、健身娱乐的生态
文明绿色空间环境。
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南宁某高层研发办公楼结构体系选型分析
 

□ 孙   昌    农文婷

[摘   要] 南宁某高层研发办公楼的剪力墙结合楼梯间、电梯井、设备房，集中布置在建筑中部形成平面尺寸较大的核心筒。对于这
种外围框架、内部核心筒剪力墙的平面布局，目前没有规范应按框架—剪力墙结构体系还是按框架—核心筒结构体系进行设计。本
文根据框架—剪力墙结构与框架—核心筒结构的受力特征，从建筑平面布局、核心筒尺寸、核心筒墙体与底部剪力墙倾覆弯矩占比等
方面进行分析，提出研发办公楼按框架—剪力墙结构设计更加合理，符合规范的设计要求。项目可供同类型的高层建筑结构设计参考。

[关键词] 框架—剪力墙结构；框架—核心筒结构；平截面假定；双重抗侧力体系

1  工程概况
项目位于广西壮族自治区南宁市高新区，建筑面积

约26400m2，地上27层（不含屋顶设备房及构架层），
地下2层，首层层高7.9m，2层层高4.6m，其余各层层
高3.5m，建筑总高度约99.9m。典型的结构平面布置
图，如图1所示。剪力墙结合建筑疏散楼梯、电梯井、
设备管井等竖向空间集中在建筑中部区域，框架柱布置
在建筑周边形成开敞室内空间。从结构体系而言，该布
置方式属于规范中规定的框架—剪力墙结构还是框架—
核心筒结构[1]，未有明确的规定，需要进一步分析与探

讨。由于选取的结构体系不同，相应的结构抗震等级、
抗震措施、计算指标以及构件的配筋要求不同，因此对
研发办公楼项目的剪力墙集中布置在结构中部时的结构
体系需要明确。

2  框架—剪力墙结构与框架—核心筒结构的特点
2.1  框架—剪力墙结构与框架—核心筒结构的定义
框架—剪力墙结构是由框架和剪力墙共同承受竖向

和水平作用的结构。框架—核心筒结构是由核心筒与外
围的稀柱框架组成的筒体结构。框架—核心筒是筒体结
构形式中的其中一种[1]。

2.2  框架—剪力墙
结构的受力特点

框架—剪力墙结构
是由框架和剪力墙两种不
同的抗侧力结构体系构
成的受力形式，因此框
架部分不同于纯框架结
构体系中的框架，剪力
墙部分也不同于剪力墙结
构体系中的剪力墙。在
结构的中、下部楼层，剪
力墙的水平侧移较小，
拉动框架部分按弯曲型的
曲线变形，剪力墙承受
大部分的水平力，上部楼
层则相反，剪力墙水平
侧移越来越大，有向外
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图1  标准层结构平面布置图


