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高层建筑中铝模施工技术的应用
 

□ 刘   剑

[摘   要] 本文针对高层建筑中铝膜施工技术进行分析，介绍铝模施工技术的特点，详细列举其在施工、经济、环保方面的优势，并
结合实际案例提出具体的应用对策，以期为今后的工作和人员提供有益的参考，促进工程模板施工质量得到有效提高。
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建筑工程领域中高层建筑的数量不断增加，对高层
建筑施工提出了更高的要求。近年来，模板施工技术得
到快速发展，将其应用在高层建筑施工中，不仅可以加
快工程施工进度，而且还能够有效提升工程施工质量。
铝模板施工技术是一种具有代表性的模板技术，可以有
效保证高层建筑的建设质量，因此应对铝模板施工技术
加大关注。

1  铝模板的特点
第一，铝密度相对较小，质量较轻，而且自身的

承载能力较强。第二，铝具有较强的易塑性，在组合方
式上比较多样，在对铝模板进行拼装时的限制也较小，
这使得其能够有效完成上下组合拼装以及纵横组合拼装
等，具有良好的互换性和通用性。第三，铝模板对比其
他模板，其表面光滑，接口缝隙相对较小，因此在实际
施工过程中可以提升混凝土表面的平滑度。第四，利用
铝模板可以合理设置移动多级操作平台，从而保障施工
的安全性[1]。

2  铝模板技术在高层建筑施工中的优势
2.1  施工方面的优势
在高层建筑施工中，应用铝模板施工技术具有十分

突出的优势，主要包括以下几个方面。
第一，施工周期相对较短。铝模板施工技术可以实现

快速拆建，因此其实际施工往往只需要5天左右的时间，
有效加快整体施工速度，使工程的施工周期明显缩短。

第二，施工效率高。铝模板自身密度相对较小，重
量较轻，可以采用人工方式完成具体的搬运工作。与此
同时，在对铝模板进行组装和拆卸时，其方法相对简单
和快速，可以使模板的拆建效率得到有效提升，降低人
工搭建以及搬运所产生的费用。

第三，结构比较稳定。通过相关数据可以发现，铝

模板自身的承受能力相对较强，远远大于混凝土浇筑中
产生的作用力，因此使用铝模板进行浇筑，可以使建筑
工程的结构稳定性得到有效提高，从而满足工程的具体
施工要求[2]。

2.2  经济方面的优势
通过应用铝模板施工技术可以有效缩短施工周期，

而且在实际施工中，单套铝模板可以重复多次使用，具
有极快的周转速度。通常情况下，一套铝模板的重复使
用次数最多可以达到300多次，有效减少铝模板的制造
费用。此外，上文中提到铝模板表面十分光滑和细腻，
因此对其进行使用，可使浇筑的混凝土表面也同样表现
得十分光滑，进而呈现出亚清水效果的结构。这在具体
施工中可以节省修整墙面的相关工序，从而有效加快工
程的施工进度，降低工程的施工成本，提升企业自身的
经济效益。

2.3  环保方面的优势
在高层建筑正式施工前，铝模板便已完成相关的预

试环节，因此在具体施工当中不需要裁切铝模板，可以
有效减少建筑废料的产生。与此同时，施工人员在搭建
和拆卸铝模板时，不会有相关的建筑废料产生，这使现
场保持清洁，有利于环保。除此之外，对于出现损坏或
不再使用的铝模板，可以通过回收进行二次使用，其回
收价格约为材料采购成本的四分之一。铝模板在回收后
可通过回炉重造继续使用，有效减少工程所产生的建筑
垃圾，与我国低碳环保的发展目标相契合[3]。

3  高层建筑中铝模施工技术的应用要点
随着我国经济的快速发展以及城市建设水平的不

断提升，我国建筑工程领域进入全新的发展时期，相关
的高层建筑数量不断增多，其规模也在进一步扩大。在
高层建筑施工过程中，由于传统木制模板存在着一定缺
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陷，无法满足高层建筑的建设施工要求。对此，相关施
工企业需要加强对铝模板的推广应用。

3.1  工程概况
某工程项目属于高层住宅建筑类型，框架剪力墙结

构，其设计使用年限为50年，结构安全等级为二级，
耐火等级为一级。该项工程共分为3期，由于3期各栋
层高和建筑面积十分相似，因此可以采取相同的铝模材
质和工艺。以9#、10#楼的铝膜施工为例，对铝模施工
技术应用进行分析。其中9#楼共包括1个单元，地下2
层，地上33层，其高度可以达到99.80m，总建筑面积
为12688.63m2，铝模板施工范围为6.55m～96.55m。而
10#楼也同样包括1个单元，地下2层，地上33层，其建
筑高度达到99.80m，总建筑面积为12915.22m2，铝模板
施工范围为6.55m～96.55m。

3.2  工艺流程
为了加快高层建筑工程的施工进度，相关施工企业

需要按照模板工程中先安装剪力墙柱后安装梁板面的原
则，确保能够一次浇筑成型，其具体工艺流程包括以下
两个方面。

第一，模板安装流程。在对铝模板进行安装时，需
要安装放控制线，并对定位筋进行焊定，整平楼面，对
单侧模板、拉片以及另一侧模板进行安装，之后需要对
背楞进行安装。在完成以上步骤后，需要校核标高、垂
直度以及平整度，对梁底、单顶、梁测模以及楼面C槽
进行安装。相关施工人员需要对底笼、单顶以及楼面模
板进行安装，同时还需要有效开展验收工作，完成浇筑
护模。

第二，模板拆除流程。相关施工人员需要审批拆
模，拆除吊模、外侧模板、斜撑、钢丝绳以及方通，之
后将墙柱模板、梁测模版以及梁底模板拆除。针对最下
单顶层进行审批拆除，合理组装梁底，将底笼、楼面板
以及楼面C槽进行拆除，对楼面底笼进行组装，最后进
行质量验收工作[4]。

3.3  铝模板施工准备工作
在铝模板施工过程当中，相关施工企业需要做好施

工准备工作，主要包括以下几个方面。一是施工企业需
要做好相关的准备工作，相关设计人员合理优化施工图
纸设计，并严格审核设计图纸的合理性。相关铝膜厂家
的技术人员需要合理设计拼装模板，并由设计单位审核
拼装图，按照具体设计图纸开展生产工作。铝模板拼装
工作需要在工厂内完成，并要在检验合格之后对产品进
行发货。二是在实际施工前，相关施工人员需要充分了

解设计图纸，并严格按照建筑图、结构图等对铝模板进
行安装，由业主和管理人员进行审核，从而保证模板安
装质量。三是在铝膜生产制作完成后，相关施工人员需
要在工厂完成试拼装工作。业主、监理人员以及设计人
员需要在厂内对模板进行预验收，在确保验收合格后对
其进行编号，并对拼装图进行绘制，然后将其拆除、打
包、装车，运输到具体的施工场地[5]。

3.4  墙柱铝模安装
第一，外墙安装。在外墙安装过程当中，相关施

工人员应遵循拆一块、清一块、刷一块、传一块、安一
块原则。具体而言，外墙安装操作需要由两个人共同配
合完成，从阳角转角短边位置进行安装。先由上方人员
使用铁锤清理K板上端混凝土，之后则由下方人员使用
左右拆模器，将外墙柱模板侧面上方的销钉孔撬下，同
时还需要在旁边模板边沿位置进行下压，将销钉孔往上
提或者往下压，有效拆除模板。在开展具体工作时，两
名工作人员需要采取上下方交替的方式，可以由一人进
行清理，另外一人扶住模板，使用铁锤和铁铲将模板面
和侧面上下部的残渣进行清理，并对脱模剂进行交替涂
刷。下方人员上提模板最下一条加强筋，并由上方人员
抓住加强筋，逐渐向上拉，按照所装位置对K板上方的
销钉孔安装销钉。上方人员要将模板抓紧，从而使模板
位置得到控制，由两人配合对销钉进行安装，之后再按照
此方法安装下一块墙板，从而完成外墙模板安装工作。

第二，内墙安装。相关施工人员需要将下层已经
拆下的模板清理干净，并按照具体区域和顺序依次放在
墙上斜靠，对脱模剂均匀进行涂刷，将模板向装模层传
递。之后施工人员需要对单片拉片墙模板进行安装，使
用铁锤对模板侧面和喷涂面轻敲，清理残渣。在这之
后，施工人员需要对钢筋进行调整，并插入拉片，在单
面墙进行补销钉，同时要对销钉间距进行控制，最大间
距不能超过450mm。施工人员需要对孔拉片，使用撬
棍从拉片一侧对准第二道拉片孔，并对模板位置进行调
整，将第三道拉片位置销钉进行插入，从而连接拉片和
模板。完成此道工序之后，施工人员需要推入模板，并
拉片对槽，安装销钉和封板[6]。

3.5  梁铝模安装
第一，在楼面拼装梁底模板，使其连接成整体，并

在楼板面上将清理干净的梁底板、阴角模以及早拆头等
按照正确位置进行安装，钉好插销。第二，在对梁底板
安装时，需要由两个人共同进行操作，由一人托住梁底
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