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智慧办公楼宇功能与应用分析

□ 林艺斌

[摘   要] 本文介绍智慧功能在办公楼宇中的实际应用情况，提出智慧楼宇功能的具体措施和方法。研究发现，将智慧功能融入办公
楼宇中，能够为办公提供便利，改善办公环境，符合人们对于现代化办公的需求。本文从应用控制系统、信息设施系统、公共安防
系统、消防系统、设备管理系统等5方面对智慧楼宇的智慧功能、应用功能进行进行介绍，提出合理应用智慧办公楼宇功能的对应
方法，为相关研究提供参考。
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1  工程概况
某在建的一栋办公楼项目由地面23层高层及地

下 3 层 组 成 ， 该 项 目 位 于 福 建 省 厦 门 市 思 明 区 湖 滨
南路和湖明南路交叉西南侧，为剪力墙结构，总建
筑面积约8.1万m2，建筑高度99.9m，楼层建筑面积
1600m2～3200m2，设3层埋深13.5m～13.6m的地下
室。结合公司实际及项目位置特点，充分考虑写字楼发
展趋势，该栋办公大楼依照1个中心、2个平台、6大系
统、N项业务接入整体规划实施。

2  智慧功能描述
2.1  应用控制系统
办公大楼将可视化管理平台作为应用控制系统，把

智能建筑中各运行支撑系统（门禁设施、智能监控等）
集中连接到一个可视化管理系统上进行集中的监视、控
制和管理，将复杂分散的各子系统集中化。

2.2  信息设施系统
（1）一码通管理。提供多样化的身份证认证方式

(人脸识别、二维码、IC卡)，支持统一的识别方式，提
供开放、快速搭建应用。该管理系统可与电梯控制系统
对接，实现进入办公楼的人员活动轨迹可溯，进出大楼
访客使用一码通无须反复登记。

（2）门禁、访客系统。访客到访大楼时，可通过该
门禁系统发起访客预约、访客二维码识别通行、参观接
待等智能流程，完成人员的进出。门禁支持人脸识别、
二维码、IC卡等多种方式，人脸识别可实现多种功能，
实现无感进出。同时门禁、道闸与电梯联动，可实现自
动派梯功能。

（3）智能停车系统。停车系统由车辆识别入场、
车位引导、反向寻车、无感支付等几部分功能组成，

通过手机停车系统小程序，实现进出均可定位导航寻
车、取车，还可进行车辆识别及车牌检测，确保顺畅
通行。而智慧充电桩则由智能预约、高效分配、有效
寻桩、实时监控、自动结算等功能组成，电量充满即
可提醒。

（4）智能会议系统。一是通过公众号登入会议管
理系统，方便下单预约会议室，账单和电子发票可通过
APP发送给用户；二是会议室指示屏直接显示所在会议
室的使用情况；三是参会人员在会议室门口签到，会议
系统可自动打开门禁，并启动室内设备等；四是会议结
束后，在无人情况下，会议系统可自行及时关闭室内所
有设备，节省能源；五是用科技实现办公资源的智能化
管理，如人脸识别签到、无纸化会议记录等。

（5）背景音乐及公共广播系统。可满足一般的背景
音乐使用等功能，同时满足紧急情况下背景音乐使用功
能与消防紧急广播自动切换功能。

2.3  公共安防系统
（1）网络视频监控。配置视频监控，支持存储设

备。通过视频感知可联动公安“雪亮工程”，防范陌生
人尾随，防范陌生人徘徊，提升预知风险效率。

（2）入侵报警系统。包含可视化布防图和报警信
息、实时监控系统线路，确保大楼处于安全状态，实现
多种防护体系共同保护，报警事件可直接在安防总控制
室显现。当出现入侵或紧急事件时，系统自动语音提
示，立即启动应急预案。

（3）电梯安防智控。电梯可实现五方通话功能，并
且道闸与门禁之间相互实现派梯联动。

（4）巡更系统。将预设的巡更路线融入物业系统，
通过智能手机巡检系统，实现巡检工作可跟踪、管理方
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便。此系统可提高巡检工作效率，降低出错概率，杜绝
巡检作假行为。

2.4  消防系统
将安防系统与消防系统联通，可及时启动应急预

案。每当办公大楼内的火灾探测器探测到火灾信号时，
能自动切除报警区域内有关的空调，同时关闭管道上的
防火阀。一旦出现消防栓、灭火器、消防通道被移动、
被堵塞等不符合消防要求情况，需立即报警。

2.5  设备管理系统
（1）机电设备全生命周期管理系统。对水泵、送新

风系统等设备进行全生命周期保养。其中维护保养是根
据设备需要制订科学维保计划，采取巡检分配方式，对
设备运行状态进行实时监测，发现问题及时处理，逾时
预警。还可通过数据分析对基础数据进行管理，并对
设备进行能耗等方面的分析，也可作为更换设备等参
考依据[1]。

（2）能效智控系统。
一是智能环境控制系统。通过对办公大楼内部的温

度、湿度、空气等监测，根据设定的最佳方案对空调、
照明、新风系统等进行智能化匹配。

二是能耗监测管理系统。对数据进行采集分析、建
立能耗模型以优化策略，并实现建筑物能耗系统的全参
数、全过程集中管理和控制，同时实时监测能耗用量数
据，当出现系统故障和能耗异常时可实现自动预警。

三是智能照明系统。停车场智能照明应用启用时，
在无车环境下照明亮度为30%，人车进入停车场时照明
调整至正常亮度，当停车人离开后亮度恢复30%。在楼
宇公共区域，照明控制采用环境亮度自动感应调节和人
体感应双模式。在会议室内，采用照明、窗帘、投影仪
多模式一体化控制。在办公区域内，实现手机预约及远
程控制照明、自动窗帘等设备。

3  功能应用分析
3.1  应用控制系统
对于控制系统的具体应用而言，主要从可视化管

理平台应用入手，将智慧功能融入控制系统中，再利用
“物联网数据网关+iBMS集成+可视化运维管理平台”
的方式，实现系统智慧化控制。该方式的主要优势和特
点为：一是可以通过物联数据网关，将各类通讯整合统
一；二是通过iBMS集成，形成统一的控制和运行数据
库；三是以图形化界面实现用户对各种应用功能的操
作；四是通过可视化智慧平台形成领导驾驶舱数据看
板；五是通过物联网管和iBMS平台提供数据，形成三维

可视化展示。
3.2  信息设施系统
信息系统要融入智慧功能，可以从以下几个方面  

进行。
一是一码通管理应用。使用一码通控制“平台软件+

速通闸+人脸识别模块+门禁”等硬件支撑体系。包括在
地下室-1F至-3F的各层电梯厅门口设置“二维码+人脸识
别+刷卡”系统，以及在3层办公大堂设置“人脸+二维
码+刷卡”系统。

二是门禁及访客系统应用。按照“二维码+人脸+刷
卡”综合考虑设置识别门禁系统，并满足预约等功能。
通过电梯开放协议，在识别身份后自动派梯到目的楼
层。同时，在三楼大堂内闸机上接入热成像仪、温感等
防疫设备，实现防疫防控监控。

三是智能停车系统应用。使用“智能停车管理系统+
平台集成+手机”等移动端小程序，通过可视化平台集成
和现场深度采集，即采用车辆出入口视频与闸机起落频
率来统计，实现峰值和高峰拥堵查询，并可支持手机小
程序查询。停车收费系统支持各种网络支付，可远程或
网络预约车位等； 此外，智能充电桩通过协议接口集成
至可视化运维管理平台，实现远程监视[2]。

四是智能会议系统应用。使用“iBMS集成+可视化
运维管理平台+硬件支撑”系统实现会议管理智能化，
不仅可通过iBMS集成会议室管理子系统和企业办公OA
系统，实现微信小程序的会议预约管理和使用；还可以
配置会议签到硬件支撑系统，支持人脸签到和二维码签
到；并在会议室内设人体感应装置，离场关闭会场所有
设备，实现资源节能。

3.3  公共安防系统
除了控制系统和信息系统，办公建筑的安防系统也

非常重要，在融入指挥功能的过程中，可以从以下几个
方面进行考虑。

一是网络视频监控应用：数字监控+AI分析+公安联
动接口。地下各层电梯厅至3层的各个外部出入口（含
室外区域），均考虑使用高解析1000万像素级的视频
监控，并同时配置AI分析功能，并在监控中心预留公安
“雪亮工程”联动接口。在智能化总控中心通过集成，
实现安防和消防的联动。

二是入侵报警系统应用：网络式入侵报警+紧急求
助系统 。考虑在各层卫生间、残障人士卫生间等设置带
语音的紧急求助按钮。首层各临街窗户上配置玻璃破碎
报警探测器，在重要的展厅配置“红外+移动”双鉴探测
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器；智能化总控中心设置报警管理平台和工作站，并与
iBMS平台集成，通过可视化运维平台实现报警与视频、
门禁等多方联动。

三是电梯安防智控应用：电梯五方通话布线+大堂
速通闸电梯预分配+地下室派梯联动智控。实现地下
室电梯厅的人脸识别门禁与派梯联动，并在3层入口
大 堂 内 人 脸 识 别 闸 机 上 配 置 电 梯 预 分 配 显 示 屏 ， 采
用智能化总控中心配置“电梯控制系统服务器+工作
站”，集成到iBMS平台，结合可视化运维系统实现综
合管控。

3.4  设备管理系统
对设备管理时须保证建筑正常使用，在此基础上，

机电设备全生命周期管理系统应用，可以采用“楼宇设
备控制BAS系统+iBMS集成+可视化运维管理”以及能效
智能控制系统，对整个办公楼进行设备、系统的控制与
管理。

在楼宇设备控制BAS系统内，完成对大楼内各机电
设备如电气等设备的远程监控。并通过iBMS集成后，
运用可视化平台实现设备的生命周期管理。而可视化
运维管理是通过设备台账的建立实现设备的全生命周
期管理[3]。

利用智能环境控制系统应用分析，在大厦内地下
室至顶层各公共区域设置环境探测器，并将数据集成到
iBMS平台，再通过可视化运维端实现数据显示和数据分
析。此外，通过接口集成用电系统实现用电异常报警，
为此需考虑将采集点分布至各楼层总箱。最后，针对各
楼层用水分表等做状态检测，并通过集成平台实现显示
报警管理。

4  结语
智慧办公大楼是一个系统工程，不是简单的各个硬

件子系统自成体系，而是将所有子系统融合在一起，通
过软硬件的结合实现各个系统、网络的真正融合，让建
筑具有高度安全性、便捷快速的楼宇互联，变得不再是
单一简单的区域，而是一个垂直生态区域，让生活办公
变得更美好。

[参考文献]
[1]戴永江,马宏志,骆树欢,等.智慧楼宇及数字化办公场所新功

能研究[J].河北电力技术,2019,38(6):52-54+58.

[2]郭永坤,郭波,赵太强.行政机关办公楼节电设计与智慧照明

应用探究[J].智能建筑与工程机械,2020,2(4):103-104.

[3]李明超.城市治理导向的楼宇经济社区发展模式探讨[J].同济

大学学报(社会科学版),2017,28(3):66-76.

某综合体大悬挑结构设计研究
 

□ 王彦斌 

[摘   要] 本文以某综合体建筑工程项目为例，通过分析其结构体系和受力特点，详细阐述不对称大悬挑结构特点，并对结构体系整
体验算和结构设计参数验算，分析大悬挑结构设计可行性，提出局部结构加固措施和施工顺序，以期为同类工程设计及施工提供有
益的参考。

[关键词] 综合体建筑；大悬挑结构；不对称；核心筒

某商业综合体项目为商业、办公综合体项目，建
筑高度59m，地上13层，地上建筑面积66875m2；地
下3层，地下建筑面积43158m2。首层及2层建筑层高
5.1m，3层层高5.3m，其余标准层高4.3m。项目结构
形式为核心筒大悬挑结构体系，采用单重竖向抗侧力核
心筒结构体系，以两道悬臂桁架与环带桁架将3层以上
悬挑结构受力传递给核心筒；3层及以下建筑及外围裙
房采用框架结构。

本工程中，3层以上悬挑结构为不规则、不连续、
不对称结构，与其他建筑设计中规整、矩形对称、桁架
贯通自平衡结构存在较大的差异[1]。由于工程悬挑结构
面为梯形，在桁架设计时，需综合考虑外围框架柱对结
构设计的影响，且由于框架柱不连贯，导致结构设计难
度增大。在此背景下，本文深入研究了大悬挑结构体系
设计受力特点，并对主要设计参数和结构整体分析等方
面进行研究。

1  结构体系和受力特点
本工程中，为将办公区域与下部商业区域有效分

隔，在结构设计时取消了3层外框架柱结构，在一定程
度上保持了综合体下部空间的连续性。但同时，由于框
架柱不连贯，造成3层以上结构均为悬挑结构，最大悬
挑长度达19.2m。为满足结构刚度和稳定性要求，在结
构体系设计时，以核心筒作为竖向抗侧力体系，借助两
道悬臂桁架和环带桁架组合为悬挑转换体系，将3层以
上楼层竖向荷载传递至核心筒。

1.1  悬挑转换体系
本工程悬挑楼层较多，悬挑跨度大，为确保结构体

系稳定，分别在4层、9层布设一道悬挑转换体系。悬挑
转换体系设计时，由核心筒延伸出“V”字形结构的悬

臂桁架，每层共计14道，桁架端部支承悬挑转换体系
的上部楼层钢框架柱，将上部楼层的竖向荷载传递给核
心筒。同时，为确保悬挑转换体系的稳定性，沿桁架外
围设计环带桁架，降低悬臂桁架受到的水平拉应力。环
带桁架端部相交，形成稳定的受力结构体系，满足上部
悬挑结构端部支承要求。为平衡核心筒结构水平荷载，
核心筒内部增设水平钢梁，抵消核心筒受到的水平拉应
力。悬挑桁架上、下弦杆设计交叉水平支撑，以满足悬
挑转换体系上部结构钢框架柱抗扭刚度要求。设计中，
除交叉水平支撑采用Q345B钢材外，悬臂桁架、环带桁
架和内部环通钢梁均采用Q390GJ钢材。悬挑转换体系
中，GL1～GL2为内部环通钢梁，HHJ1～HHJ4为环带
桁架，XHJ1～XHJ4为悬臂桁架，如图1所示。

图1  悬挑结构转换体系平面图
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