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建筑给排水施工技术及注意事项探讨
 

□ 杨贵杰

[摘   要] 给排水工程施工在不断采用更为先进技术的过程中，会面临一些新的问题。本文阐述建筑给排水施工技术的重要性，从施
工系统及防堵防漏两个角度探讨建筑给排水施工的核心要点，并结合实际案例对建筑给排水施工注意事项进行分析，希望能为建筑
给排水设计、施工人员提供参考。
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给排水系统作为当代建筑不可或缺的一部分，施工
质量将直接影响人们的生活质量，因此关于给排水施工
技术的探讨，有重要的研究价值。在实际的施工中，
需要综合考虑建筑整体情况及给排水工程的设计思
路，采用先进适用的施工技术，做好施工管理，提高
施工质量。

1  建筑给排水施工技术的重要性
给排水系统在建筑设计中不可或缺。给排水系统

由给水系统和排水系统组成，其中给水系统又可分为热
水系统、自来水系统、消防给水系统等，排水系统主要
包括雨水系统、生活污水系统等。随着现代环保理念的
不断发展和科技的持续进步，将给水系统和排水系统结
合起来，形成雨水收集、污水净化、水资源再利用的综
合性系统[1]。建筑给排水系统的施工建设质量，将直接
影响给水、排水及水净化功能。而建筑给排水施工带来
的影响因素较多，尤其是在建筑规模越来越大、结构
愈加复杂的情况下，给排水施工技术的应用面临着许多
困难。在建筑给排水系统施工中创新方法，使用先进的
技术，有以下几方面意义：其一，保证给排水系统发挥
正常功能。如今的建筑给排水系统越来越复杂，涉及
的功能也越来越多，而先进的技术应用可以很好地保
证系统功能效果，例如确保系统持续地供应热水，为
人们带来舒适的用水体验。其二，避免水资源污染。
科学的给排水系统能有效避免给水系统被污染，同时
避免排水系统中的污水排放不达标，无论是对居民健
康还是对自然生态保护都具有重要的意义。其三，
避免水资源浪费。水是珍贵的资源，在节水理念下，
先进的给排水施工技术有助于从多个方面减少水资源
浪费。比如可靠的施工质量将提升给排水系统的稳定

性，避免出现渗漏的情况。科学的施工方案可以引
导人们保持良好的用水习惯，减少不必要的水资源浪
费。另外，基于现代技术的污水处理、水资源再利用
方案，可以进一步提高水资源利用率，与社会可持续
发展的核心理念高度契合。

2  建筑给排水施工要点分析
某建筑工程项目位于福建省福州市台江区，为5

栋高层建筑的住宅小区商品房项目，项目总建筑面积
132120m2，地下2层地下车库及设备用房，地上32层住
宅，其中地上1层为架空层。该项目建筑设有自来水给
水系统、生活污水处理排放系统、雨水系统（蓄水用作
物业绿化使用）、消防给水系统等。

2.1  施工系统的要点
为了保证给排水系统的施工质量，施工单位需对

施工现场进行全面考察，在明确设计要求及相关规范要
点的基础上，按照科学的方法开展施工活动。针对整
个系统的施工，按照设计图纸，在现场核实位置安装管
道伸缩装置。其后使用直径不低于排水管管径2/3的塑
胶球对水管进行通球试验，保证系统综合通球率达到
100%。按照设计图纸及现场实际情况，设定科学的污
水管道坡度。为了便于后续检修和维护，在排水管道
立管中心之上约100cm位置设置专用检修口。针对部
分管道暗敷的位置，留出检修门的安装通道[2]。值得
注意的是，除了污水回收再利用系统以外，所有给水
管道、排水管道均独立安装，不得与风道、排烟道进行
连通。

2.2  防堵防漏的要点
在建筑给排水系统的施工中，防堵防漏是保证施

工质量的关键要点。一方面要避免给水、排水系统出现
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堵塞的情况，否则会直接影响人们的正常生活；另一方
面要避免管网系统出现渗漏，否则将会引发水污染甚至
产生直接经济损失。为此，在施工之前，施工单位严格
做好技术交底，明确设计图纸中的各项指标，避免出现
安装不规范的情况。在敷设管道时，要严格做好管道检
查，确保管道完好无损，避免管道内部出现杂质或有裂
缝、变形的情况。安装完毕之后，要分别做好通水和闭
水试验，通水实验时记录分析各楼层管道出水口的分均
流量，与标准流量进行对比，闭水试验要保证完全封闭
超过24h，观察是否存在渗漏的情况。

3  建筑给排水施工应注意的事项
在本工程给排水系统的实际施工中，施工单位为了

保证各个细节质量，采用了一系列的方法，利用成熟
的施工技术，对以下几个要点进行把控，以提升施工
质量。

3.1  通球测试和伸缩点安装
在建筑室内排水管道安装完毕之后，施工单位进行

了通球测试。所谓通球测试，即使用排水直管管径2/3
以上的橡胶球，用细线系好之后，将其从上入口投入管
道，看其是否能够顺利从下口滚出，以此判断是否存在
堵塞。针对水平铺设的干管，则同样在一端放入橡胶
球，然后通水，观察橡胶球是否能随水从另一端流出。
伸缩点的安装主要是为了应对管道因外界环境或内部通
水出现温度变化而产生的形变，伸缩点有弯管式、波纹
管式以及套管式3种。在本工程的安装施工中，技术人
员严格按照设计标准，在检查好伸缩点材料质量的基础
上，按照规范的方式进行安装。针对套管式伸缩点的安
装，严格保证内套筒子和水流动方向一致，并且在安装
完毕并检查到位之后，将预变形所用的辅助构件拆除。
值得注意的是，安装伸缩器时，不能直接利用该装置来
调整管道安装超差，避免影响伸缩器本身的功能。在安
装过程中，严格避免伸缩器及管材损坏，尤其是在涉及
焊接施工时，避免焊渣溅射到伸缩器波壳上。另外，在
给排水管道及消防管道的安装中，需要优化支撑加固体
系，提升管道系统的抗震能力。如图1所示，这种先进的
支撑装置，可以在固定管道的同时，减缓因震动对管道
的冲击。

3.2  利用排水胶连接排水管
在安装排水管时，使用专用PVC排水胶。在施工

时，先将排水管接口部位清理干净，避免存在灰尘、杂
质、油污等影响排水胶功能的物质。然后，按照“多次
薄刷”的方式，使用专用毛辊筒或刷子将排水胶均匀涂

刷在接口处。排水胶如果涂得过厚，不仅会导致在安装
时因大量溢胶而影响管道通透性，还可能出现胶层开裂
的情况。排水胶涂抹完毕以及管道安装完毕之后，要将
溢出的胶水清理掉，避免影响管道美观度。针对排水胶
的应用，需要注意的是，不得将排水胶用于给水管道的
安装中，这主要是因为多数排水胶本身的强度相对较
低，无法应对给水管道高压环境[3]。同时，排水胶环保
标准相对较低，部分材料含有一定的有毒物质，因此不
能用在给水管道中。

3.3  管道后期维护处理事项 
在建筑给排水系统的安装施工完毕之后，需要对管

网进行系统化的检查、维护保养。第一，针对安装完成
的管网，要做好现场的防护，尤其是在搬运材料、操作
设备时，避免触碰管道。第二，安装完毕之后，要根据
设计方案及施工标准，对所有管道进行检查，一旦发现
不达标的情况，就必须及时进行补救处理。

3.4  管道的避让和间距问题
建筑的给水管道及排水管道需要独立安装。同时，

为了避免其互相干扰，还要坚持规范的管道避让原则，
让管网之间保持一定的间距。在本工程中，施工单位严
格保证每栋楼给水引入管和排水排除管的水平间距超过
1m。在室内管道方面，平行铺设的给水管和排水管间距
不低于50cm。存在交叉铺设情况时，保证给水管道铺
设在上方，排水管道铺设在下方，两者之间间距不低于
15cm。针对部分排水管铺设在给水管上方的特殊位置，
为给水管加装套管。

3.5  给排水管道的噪音问题
为了进一步提升居民生活舒适度，同时为了降低给

排水管网故障率，施工单位应重点对管网振动、噪音问

图1  一种给水系统及消防管道支撑装置
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题进行处理。比如，在给水管道的安装施工中，主要管
道的安装与建筑墙体保持一定的距离，避免出现共振。
同时，为给水管道包裹隔音棉材料，进一步降低其噪
音对居民的影响。在一些室内给水管道上，使用新型
的环保阻尼隔声毡，可以有效减弱管道因各种原因产
生的噪音。

4  结语
在现代建筑工程的建设中，给排水系统的施工质量

控制尤为关键。为了有效提升给排水系统施工质量，施
工单位需要对设计方案进行全面的技术交底，明确设计
思路和相关标准。在此基础上，通过科学的施工计划，

做好给水系统、排水系统的管道铺设和细节工艺控制。
唯有如此，才能更好地保证建筑给排水系统质量，避免
其出现堵塞、渗漏、噪音等问题，为人们的便利生活保
驾护航。
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EPC模式下的装配式建筑应用研究
——以广西建设职业技术学院装配式
教学楼和学生宿舍工程为例

 

□ 谢   东

[摘   要] 我国装配式建筑正处于大力推广阶段，传统管理模式难以适应装配式建筑发展需求，EPC模式更利于发挥装配式建筑优
势，适应建筑业工业化、产业化发展趋势。本文以广西建设职业技术学院装配式教学楼和学生宿舍工程为例，分析EPC模式与装配
式建筑结合的优势，探讨装配式建筑EPC实践存在的问题，从人才培养、提升企业综合竞争力、加大政策引导扶持力度、发展基于
BIM的信息化管理技术4个方面提出提升和改进的建议。

[关键词] EPC模式；装配式建筑；项目管理 

随着《中共中央国务院关于进一步加强城市规划
建设管理工作的若干意见》（中发〔2016〕6号）、
《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意
见》（国办发〔2016〕71号）和《“十三五”装配式
建筑行动方案》（建科〔2017〕77号）等一系列文件
的发布，装配式建筑在国家和地方政策的推动下迎来
了爆发式发展时期。与传统现浇混凝土结构相比，装
配式建筑是囊括集成化设计、工业化生产、装配化施
工、一体化装修的系统工程，随着装配式建筑的迅猛
发展，传统管理模式与装配式建筑建造方式难以匹配
的问题日益显现。EPC模式是集设计、采购（生产）、
施工一体化的总承包模式，与装配式建筑全过程、一
体化的特点相契合，具有传统管理模式所不具备的优
势。本文参考已有的相关研究，从装配式建筑与EPC模
式的适用性角度出发，以广西建设职业技术学院装配
式教学楼和学生宿舍工程为例，分析其优势和问题，
并针对问题提出对策建议。

1  装配式建筑与EPC结合的优势
1.1  有利于一体化管理
装配式建筑指在工厂集中预制各种构件，在项目施

工现场进行装配而成的建筑。EPC模式指受业主委托，
按照合同约定对工程建设项目的设计、采购（生产）、
施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包模式。装
配式建筑在设计上有其独特性，尤其是各个不同供应商
的设计、生产、施工体系都不同，需要从前期阶段开始

紧密配合。EPC模式与传统的设计、采购（生产）、施
工分离的承包模式不同，它可以将设计和施工形成稳定
的联结，更好地发挥装配式建筑的实施效率。

传统管理模式下，勘察、设计、采购、施工单位
分别与业主签订合同，从合同角度将建设工程进行分块
切割。因项目参建方之间沟通少，需由建设单位统筹沟
通协调。由于各参建方根据自身利益，各自设定实施目
标，遇到矛盾时协调难度大，致使装配式建筑各阶段不
能环环相扣，协同工作效率低下[1]。与传统管理模式的
多方协调管理相比，EPC模式责任主体明确，勘察、设
计、采购、施工之间由外部关系转为内部关系，矛盾
协调难度减小。在EPC组织架构内，工程项目参与方由
个体转变为组织，资源配置由零散化转变为系统化。通
过总承包方的内部统筹协调，工程项目参与方围绕项目
整体目标协同合作，形成装配式建筑设计、采购（生
产）、施工全过程一体化管理的组织基础。

广西建设职业技术学院新校区装配式教学楼和学生
宿舍工程是广西首个装配式科教建筑，采用钢结构和混凝
土装配式混合结构建设。项目在立项之后、初设之前的阶
段采用EPC模式，由华蓝集团牵头，联合中建八局二
公司进行联合体建设。项目的初步设计、可研概算、
勘察、设计、预算、采购、施工、设备安装等环节均
由华蓝集团牵头统筹协调，负责报建和全过程管理，
分段办理施工许可，密切与施工、监理、构件深化设
计、构件生产、电梯等设备采购安装各方协调合作，
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