附件

关于规范我区政府投资工程房屋建筑和

市政基础设施项目工程总承包发包

及计价管理的通知

（再次征求意见稿）

各市住房城乡建设局、发展改革委、财政局、审计局，各有关单位：

为推进工程总承包发展，规范我区政府投资工程房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包招标投标活动，结合我区实际情况，提出以下工作要求，请各单位认真抓好落实。

一、工程总承包发包阶段

（一）方案设计完成后进行工程总承包发包。

在此阶段发包的项目需同时满足以下条件：

⒈ 自治区或市级重大工程且对建设周期有特殊要求的项目；

⒉ 可行性研究报告已获批复且已完成方案设计；

⒊ 经自治区或设区市建设主管部门批准允许采用工程总承包发包的项目。

（二）初步设计文件获得批准后进行工程总承包发包。

已取得初步设计批复，技术成熟，工程功能需求可由国家或行业技术标准、规范、规程确定的项目。

二、工程总承包发包条件

工程总承包项目发包前应进一步明确建设范围、建设规模、建设标准、功能需求等要求。

（一）建设规模。

⒈ 房屋建筑工程包括地上建筑面积、檐高及层数、地下建筑面积及层数、层高等；

⒉ 市政工程包括道路、桥梁、隧道、管道、河道等工程特征指标，供水、污水、垃圾处理厂的处理能力、工艺指标等。

（二）建设标准。

⒈ 方案设计完成后进行工程总承包发包的项目。

（1）房屋建筑工程包括：结构体系、室内户型及户数、开间大小、停车位数量或比例；天棚、地面、墙面各种装饰面材的材质种类、规格和品牌档次；机电系统包含的类别及品牌档次；室外总平及园林绿化标准等。

（2）市政工程包括：各种结构层、面层的构造方式、厚度等，各种材质种类、规格和品牌档次；机电系统包含的类别及品牌档次；园林绿化标准等。

⒉ 初步设计文件获得批准后进行工程总承包发包的项目。

（1）房屋建筑工程包括：结构体系、室内户型及户数、开间大小、停车位数量或比例；天棚、地面、墙面各种装饰面材的材质种类、规格和品牌档次；机电系统包含的类别，机电设备材料的主要参数、指标和品牌档次，各区域末端设备的密度及参数；家具配置数量和标准；室外总平及园林绿化标准等。

（2）市政工程包括：各种结构层、面层的构造方式、厚度等，各种材质种类、规格和品牌档次，机电系统包含的类别、机电设备材料的主要参数、指标和品牌档次，园林绿化标准等。

招标时应将拟招标工程建设标准逐项细化，并细分至单位工程（或专业工程），具体格式由招标人根据项目特点自拟，建设规模及建设标准细化内容可参考附件3和附件4，作为招标文件的组成部分，以便能据此准确编制招标控制价和投标报价，同时也是作为竣工验收的技术性能标准。

三、工程总承包招标计价模式

（一）方案设计完成后工程总承包招标计价模式。

⒈ 招标控制价编制。招标控制价包含设计费、建筑安装工程费、暂列金额和需要纳入工程总承包范围的其他费用（以下简称“其他费”）。采用建筑信息模型（以下简称“BIM”）技术的工程项目，设计费应包含BIM建模费，其中BIM建模费按照模型的精度计算。招标控制价由项目主管部门或建设单位委托有相应造价资质的工程咨询单位根据招标文件、已批复的可行性研究报告以及完成的方案设计进行编制，且不得超过经批复的投资估算。

⒉ 投标报价编制。投标人根据招标文件、已批复的可行性研究报告、招标控制价自行报价。建筑安装工程费细化到单位工程报价；暂列金额按招标人给出的金额填列；其他费根据业主要求的内容逐项报价。

⒊ 合同价款确定及调整。中标价为暂定合同价。中标价中的设计费、其他费为固定包干价，各单项工程建筑安装工程费作为其施工图预算最高限额。招标人应在招标文件及合同中明确工程总承包单位施工图预算编制依据（尤其要明确采用何时何地的造价信息、市场价）、提交时间。对于按规定纳入财政投资评审范围的，还要明确财政部门审核施工图预算的依据。经审核后的施工图预算乘以系数（中标价建安费用/招标控制价建安费用）与中标价的建筑安装工程费相比，低者作为实际合同价（即固定总价），并在此基础上明确合同价款调整因素、调整办法以及竣工结算办法。合同约定允许调整固定总价的因素主要有：

（1）建设单位变更施工图（工程总承包单位自身原因引起的施工图错误变更除外）引起的价款调整；

（2）法律法规变化引起的价款调整；

（3）市场价格（人工费、主要材料设备价格）波动超过合同约定的风险范围；

（4）特殊地质情况变化引起的价款调整；

（5）不可抗力事件引起的价款调整；

（6）施工图预算未包含工作内容的签证费用（合同已约定此部分风险由承包人承担并已考虑相应风险费用的除外）。

⒋ 竣工结算编制及审核。工程竣工结算按照合同约定进行编制和审核。竣工结算审核时，仅对符合工程总承包合同约定的固定总价允许调整部分进行审核，对工程总承包合同中固定总价包干部分不再另行审核，审计部门对项目工程结算依法进行审计监督。

⒌ 计价方式及表格。

（1）招标控制价和投标报价可采用工程量清单计价法，也可采用工料单价法，具体在招标文件及合同中明确。

（2）招标控制价和投标报价的计价表格按“工程总承包项目费用汇总表（适用于方案设计完成后工程总承包项目）”（详见附件1）。中标后编制的施工图预算参照现行建设工程工程量清单计价规范广西实施细则中的格式编制。

（二）初步设计文件获得批准后工程总承包招标计价模式。

⒈ 招标控制价编制。招标人根据招标文件、详勘资料、经批复的初步设计文件及招标人深化设计文件、建设工程工程量清单计价计量规范广西实施细则、广西建设工程消耗量定额及配套费用定额、有关计价调整文件规定等编制招标控制价。招标控制价包括设计费、建筑安装工程费。采用BIM技术的工程项目，设计费应包含BIM建模费，其中BIM建模费按照模型的精度计算。建筑安装工程费包含固定总价、暂估价、暂列金额三部分。暂估价主要适用于地下工程及初步设计阶段难以提出具体建设标准或功能需求的特殊专业工程，该部分项目招标时根据项目情况估算出合理金额，实施过程将暂估价作为该部分项目的最高额度进行限额设计，并按实结算。暂列金额用于合同约定的允许调整合同价款所发生的费用，暂列金额由招标人根据项目具体情况计列，但不得超过初步设计概算的基本预备费及涨价预备费之和。暂估价及暂列金额由招标人在招标文件中明确，编制招标控制价时应按照招标文件注明的暂估价及暂列金额填写且不可修改。

招标控制价由项目主管部门或建设单位委托有相应造价资质的工程咨询单位负责编制，对于按规定纳入财政投资评审范围的，由财政部门负责审核。招标人应当公布招标控制价及其主要组成内容。如出现设计概算存在明显错误按规定应当调整的，建设单位应报项目审批部门修正。

⒉ 投标报价编制。投标人应当根据招标文件、详勘资料、经批复的初步设计文件及投标人深化设计文件、工程量清单计价计算规范广西实施细则、招标控制价自行报价。投标人应当按照招标文件规定的暂估价及暂列金额填写且不可修改，否则视为不响应实质性要求。

投标人应当在投标前认真核对招标控制价，若发现与初步设计文件（含设计概算）、招标要求等不吻合的，应当在招标文件的规定时限内向招标人提出异议。确实存在不吻合的，招标人应当予以修改直至互相吻合。按规定设计概算需要调整的，应当在修正概算批复后再继续招标活动。

⒊ 合同价款确定及调整。中标价即合同价，合同采用总价合同形式，设计费为固定包干费，建筑安装工程费由固定总价、暂估价及暂列金额三部分组成。合同应当约定固定总价部分允许调整的因素及具体调整办法，允许调整固定总价的因素主要有：

（1）建设单位变更建设范围、建设规模、建设标准、功能需求，以及非承包人原因引起的工程变更；

（2）法律法规、政策变化引起的价款调整；

（3）市场价格（人工费、主要材料设备价格）波动超过合同约定的风险范围；

（4）特殊地质情况变化引起的价款调整；

（5）不可抗力事件引起的价款调整。

按实结算的暂估价专业工程设计完成后，超过限额设计的，经发包人组织专家论证并经有关部门审核后认为设计不合理的，承包人应无偿修改设计，并承担相关违约责任；如果确认为设计合理的应由发包人承担相应费用。

⒋ 竣工结算编制及审核。工程竣工结算按照合同约定进行编制和审核。竣工结算审核时，仅对符合工程总承包合同约定的固定总价允许调整部分及按实结算的暂估价进行审核，对工程总承包合同中固定总价包干部分不再另行审核（不包括工程总承包单位降低建设标准、缩小建设范围、减少功能需要等情况），审计部门对项目工程结算依法进行审计监督。

⒌ 计价方式及表格。

（1）计价方式既可以采用工程量清单法也可以采用工料单价法，但一个工程的招标控制价和投标报价须采用统一的计价方式，具体在招标文件中明确。如采用工程量清单计价法，招标人及投标人应根据我区现行工程量清单计价计量规范要求自行编制工程量清单并计价。招标人发布招标文件时不需提供工程量清单，招标控制价组成内容仅供参考。如采用工料单价法，招标人及投标人均需按照我区现行各专业定额编号、名称、计量单位、计算规则自行列项并计价。

（2）招标控制价和投标报价的计价表格除增加“工程总承包项目费用汇总表（适用于初步设计获得批准后工程总承包项目）” 外（详见附件2），其余建筑安装工程费表格参照建设工程工程量清单计价规范广西实施细则。

四、招标文件编制

自治区住房城乡建设厅结合本通知，组织修订广西房屋建筑和市政基础设施工程总承包标准招标文件。文件尚未出台前，招标人可以参照《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程总承包标准招标文件》（2017年版），结合《自治区住房城乡建设厅关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程总承包管理的通知》（桂建发〔2018〕9号）、本通知和项目情况合理编制招标文件。招标文件和合同中应当按照国家和我区有关规定，约定公平、合理的风险分担条款。

五、实施时间

本通知自2020年  月  日起实施。非政府投资工程项目参照本意见实施。我区先前的规定与本通知不一致的，以本通知为准。

附件：⒈ 工程总承包项目费用汇总表（适用于方案设计完成后工程总承包项目）

⒉ 工程总承包项目费用汇总表（适用于初步设计获得批准后工程总承包项目）

⒊ 建设规模表及建设标准表（适用于方案设计完成后工程总承包项目）

⒋ 建设规模表及建设标准表（适用于初步设计获得批准后工程总承包项目）

附件1
工程总承包项目费用汇总表
（适用于方案设计完成后工程总承包项目）
	序号
	项目名称
	金额（元）
	备注

	1
	设计费
	
	如要求提供BIM模型，包含BIM建模费

	2
	建筑安装工程费
	
	包括室外总平、占地复原以及室外配电工程、供排水工程、燃气工程、“三通一平”费用（如有）等

	2.1
	单项工程1
	
	

	2.1.1
	单位工程1
	
	

	2.1.2
	单位工程2
	
	

	
	……

	
	

	3
	工程总承包其他费
	
	按招标人要求纳入

	4
	暂列金额
	
	

	
	
	
	

	
	合计总价
	
	


附件2

工程总承包项目费用汇总表
（适用于初步设计获得批准后工程总承包项目）
	序号
	项目名称
	金额（元）
	备注

	1
	设计费
	
	如要求提供BIM模型，包含BIM建模费

	2
	建筑安装工程费
	
	包括室外总平、占地复原以及室外配电工程、供排水工程、燃气工程、“三通一平”费用（如有）等

	2.1


	其中：暂估价
	
	

	2.2

	其中：暂列金额
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	合计总价
	
	


附件3

建设规模表及建设标准表
（适用于方案设计完成后工程总承包项目）
填写说明：
⒈ 发包人根据方案设计及投资估算，填写《建设规模表》、《建设标准表》。

⒉ 方案设计及投资估算中未细化的专业标准，由发包人委托全过程工程咨询单位进行预设计后填写。
建设规模表
                                              表3-1
	总占地

面积（m2）
	　
	建筑用地面积（m2）
	　
	总建筑面积（m2）
	　

	建筑物

占地面积（m2）
	　
	建筑

密度（%）
	　
	绿地率（%）
	　

	计容积率面积（m2）
	　
	容积率（%）
	　
	绿化用地合计（m2）
	　

	单项工程
	占地面积
	建筑面积
	地上建筑面积
	地上
层数
	地上檐高
	地下建筑面积
	地下层数
	地下檐高

	1
	单项工程1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	单项工程2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	单项工程3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	单项工程4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	……
	
	
	
	
	
	
	
	


建设标准表
                                           表3-2
	　
	单项工程1
	单项工程2
	…

	结构及初装修
	结构形式
	　
	　
	　

	
	层数\层高
	　
	　
	　

	
	基础形式
	　
	　
	　

	
	混凝土
	　
	　
	　

	
	钢筋
	　
	　
	　

	
	外墙
	　
	　
	　

	
	内墙
	　
	　
	　

	
	屋面
	　
	　
	　

	
	屋面防水
	　
	　
	　

	
	厨卫防水
	　
	　
	　

	
	外墙防水
	　
	　
	　

	
	屋面隔热
	　
	　
	　

	门窗

工程
	防火门
	　
	　
	　

	
	塑钢门
	　
	　
	　

	
	防盗门
	　
	　
	　

	
	木门
	　
	　
	　

	
	窗
	　
	　
	　

	公共

部位

精装修
	外墙装饰
	　
	　
	　

	
	外墙保温
	　
	　
	　

	
	单元入口装饰
	　
	　
	　

	
	屋面装饰
	　
	　
	　

	
	电梯厅装饰
	　
	　
	　

	
	大堂
	楼地面装饰
	　
	　
	　

	
	
	墙面装饰
	　
	　
	　

	
	
	天棚装饰
	　
	　
	　

	
	楼梯间
	楼地面装饰
	　
	　
	　

	
	
	墙面装饰
	　
	　
	　

	
	
	天棚装饰
	　
	　
	　

	
	栏杆
	楼梯栏杆
	　
	　
	　

	
	
	阳台栏杆
	　
	　
	　

	
	
	室外绿化栏杆
	　
	　
	　

	
	
	空调板装饰
	　
	　
	　

	室内

装修
	厅房
	楼地面装饰
	　
	　
	　

	
	
	墙面装饰
	　
	　
	　

	
	
	天棚装饰
	　
	　
	　

	
	
	窗台及护栏
	　
	　
	　

	
	厨卫
	楼地面装饰
	　
	　
	　

	
	
	墙面装饰
	　
	　
	　

	
	
	天棚装饰
	　
	　
	　

	
	
	门槛
	　
	　
	　

	
	
	厨卫设备
	　
	　
	　

	
	
	橱柜
	　
	　
	　

	
	
	烟道
	　
	　
	　

	
	阳台
	楼地面装饰
	　
	　
	　

	
	
	墙面装饰
	　
	　
	　

	
	
	天棚装饰
	　
	　
	　

	室内

给排水
	给水管材
	　
	　
	　

	
	洁具及五金件
	　
	　
	　

	室内

供暖
	　
	　
	　
	　

	室内

燃气
	管道气
	　
	　
	　

	室内

电气
	穿管布线
	　
	　
	　

	
	配电箱\电表箱
	　
	　
	　

	
	开关插座
	　
	　
	　

	
	灯具
	　
	　
	　

	室内

通风

空调
	　
	　
	　
	　

	高压

配电
	　
	　
	　
	　

	发电机
	　
	　
	　
	　

	电梯
	　
	　
	　
	　

	室内

消防
	　
	　
	　
	　

	弱电

系统
	居家防盗
	　
	　
	　

	
	对讲系统
	　
	　
	　

	
	三表远传
	　
	　
	　

	
	有线电视
	　
	　
	　

	
	电话
	　
	　
	　

	
	宽带网
	　
	　
	　

	室外

给排水
	　
	　

	室外

智能化
	停车管理系统
	　

	
	小区闭路监控
	　

	
	周界红外防越
	　

	
	小区门禁系统
	　

	
	电子巡更系统
	　

	园林

环境
	绿化
	　

	
	建筑小品
	　

	
	道路及广场
	　

	
	围墙
	　

	
	室外照明
	　

	
	零星设施
	　


附件4

建设规模表及建设标准表
（适用于初步设计获得批准后工程总承包项目）
填写说明：
⒈ 发包人根据已批复的初步设计及设计概算，填写《建设规模表》、各专业《建设标准表》。

⒉ 初步设计及设计概算中未细化的专业标准，由发包人委托全过程工程咨询单位进行预设计后填写。
建设规模表
                                              表4-1
	总占地
面积（m2）
	　
	建筑用地面积（m2）
	　
	总建筑面积（m2）
	　

	建筑物
占地面积（m2）
	　
	建筑
密度（%）
	　
	绿地率（%）
	　

	计容积率面积（m2）
	　
	容积率（%）
	　
	绿化用地合计（m2）
	　

	单项工程
	占地面积
	建筑面积
	地上建筑面积
	地上层数
	地上檐高
	地下建筑面积
	地下层数
	地下
檐高

	1
	单项工程1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	单项工程2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	单项工程3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	单项工程4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	……
	
	
	
	
	
	
	
	


建设标准表
                          表4-2 建筑专业

	类别
	编号
	名称
	技术要求
	使用部位
	主材品牌（相当于）
	备注

	防水
	1
	底板防水
	防水等级：                      防水主材：
	　
	　
	　

	
	2
	地下室外墙防水
	防水等级：                       防水主材：
	　
	　
	　

	
	3
	地下水池防水
	防水等级：                      防水主材：
	　
	　
	　

	
	4
	地下室顶板防水
	防水等级：                       防水主材：
	　
	　
	　

	
	5
	屋面1
	防水等级：                       防水主材：
	　
	　
	　

	
	6
	屋面2
	防水等级：一级防水                       防水主材：高分子复合防水卷材
	　
	　
	　

	
	7
	屋面3
	防水等级：                       防水主材：
	　
	　
	　

	
	8
	屋面4
	防水等级：                       防水主材：
	　
	　
	　

	外墙面
	1
	无保温层涂料墙面
	外立面要求：                    质保要求：
	　
	　
	　

	
	2
	无保温层贴砖墙面
	外立面要求：                    规格：
	　
	　
	　

	
	3
	有保温层涂料墙面
	外立面要求：                    石材种类：                       厚度：                          品质要求：                       表面要求：
	　
	　
	　

	
	4
	有保温层贴砖墙面
	外立面要求：
	　
	　
	　

	装修
	±0.00以下部分

	
	地下室
	地面
	细石混凝土地面
	　
	　
	　

	
	
	
	水泥砂浆地面
	　
	　
	　

	
	
	
	瓷质抛光砖地面     
	　
	　
	　

	
	
	内墙面
	大白浆墙面
	　
	　
	　

	
	
	
	吸音墙面                            面层材料要求：穿孔铝板
	　
	　
	　

	
	
	
	腻子墙面
	　
	　
	　

	
	
	
	抛光玻化砖墙面
	　
	　
	　

	
	
	顶棚
	吸音吊顶                            面层材料要求：穿孔铝板           吸音效果要求：
	　
	　
	　

	
	
	
	腻子顶棚
	　
	　
	　

	
	
	
	大白浆顶棚
	　
	　
	　

	
	±0.00以上部分

	
	房间1
	地面
	瓷质抛光砖地面          
	　
	　
	　

	
	
	踢脚或墙裙（踢脚150高）
	瓷质抛光砖踢脚
	
	　
	　

	
	
	内墙面
	乳胶漆墙面   
	
	　
	　

	
	
	顶棚
	乳胶漆顶棚
	
	　
	　

	
	房间2
	地面
	防滑地砖地面
	　
	　
	　

	
	
	内墙面
	瓷砖墙面
	
	　
	　

	
	
	顶棚
	吊顶顶棚                          面层材质：0.8mm厚铝扣板                   
	
	　
	　

	
	房间3
	楼面
	瓷质抛光砖楼面
	　
	　
	　

	
	
	踢脚或墙裙（踢脚150高）
	瓷质抛光砖
	
	　
	　

	
	
	内墙面
	乳胶漆墙面
	
	　
	　

	
	
	顶棚
	吊顶顶棚                         面层材质：埃特板                          造型要求：有造型要求                   
	
	　
	　

	
	房间4
	楼面
	防滑瓷质地砖楼面
	　
	　
	　

	
	
	内墙面
	瓷砖墙面
	
	　
	　

	
	
	顶棚
	腻子顶棚
	
	　
	　

	
	房间5
	楼面
	防滑瓷质地砖地面
	　
	　
	　

	
	
	踢脚或墙裙（踢脚150高）
	瓷质地砖踢脚
	
	　
	　

	
	
	内墙面
	腻子墙面
	
	　
	　

	
	
	顶棚
	腻子顶棚
	
	　
	　

	
	房间6
	楼面
	防滑瓷质地砖楼面
	　
	　
	　

	
	
	内墙面
	瓷砖墙面
	
	　
	　

	
	
	顶棚
	腻子顶棚
	
	　
	　

	
	房间7
	楼面
	防滑瓷质地砖楼面
	　
	　
	　

	
	
	踢脚或墙裙（踢脚150高）
	瓷质地砖踢脚
	
	　
	　

	
	
	内墙面
	腻子墙面
	
	　
	　

	
	
	顶棚
	腻子顶棚
	
	　
	　

	
	房间8
	楼面
	塑胶地面
	　
	　
	　

	
	
	踢脚或墙裙（踢脚150高）
	面砖踢脚
	
	　
	　

	
	
	内墙面
	腻子墙面
	
	　
	　

	
	
	顶棚
	腻子顶棚
	
	　
	　

	门窗
	　
	防火门
	防火门材质要求：木质（钢质）         
	　
	　
	　

	
	　
	塑钢门
	　
	　
	　
	　

	
	　
	防盗门
	材质要求：钢质
	　
	　
	　

	
	　
	木夹板门
	材质要求：实木
	　
	　
	　

	
	　
	窗
	材质要求：
	　
	　
	　

	栏杆
	栏杆1
	楼梯栏杆
	304不锈钢普通立式栏杆
	　
	　
	　

	
	栏杆2
	护窗栏杆
	304不锈钢栏杆
	　
	　
	　

	
	栏杆3
	楼梯栏杆
	304不锈钢栏杆
	　
	　
	　

	标识
工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　


建设标准表
                          表4-3 结构专业

	类别
	编号
	名称
	技术要求
	材料及
做法
	使用部位
	备注

	基础
	1
	旋挖桩，直径
	混凝土等级：        桩径：               桩长：              入岩要求：              数量：
	　
	　
	　

	
	2
	筏板基础
	混凝土等级：        厚度：
	　
	　
	　

	
	3
	独立基础
	混凝土等级：        厚度：
	　
	　
	　

	基础以上结构
	墙
	外墙
	材质要求：          厚度要求：
	　
	　
	　

	
	
	分户墙
	材质要求：          厚度要求：
	　
	　
	　

	
	
	户内隔墙
	材质要求：          厚度要求：
	　
	　
	　

	
	混凝土
	　
	　
	　
	　
	　

	
	钢筋
	
	　
	
	
	　

	
	
	　
	　
	
	
	　


建设标准表
                         表4-4 给排水专业

	类别
	编号
	名称
	主要设备、材料及

技术参数
	参考品牌/等级
	使用部位
	备注

	卫生间配置
	1
	蹲便器
	　
	　
	　
	　

	
	2
	洗手盆
	　
	　
	　
	　

	
	3
	淋浴器
	　
	　
	　
	　

	厨房

配置
	1
	洗涤盆
	　
	　
	　
	　

	管材
	1
	生活冷水给水系统
	室外埋地给水管：PE
	　
	　
	　

	
	
	
	立管及横干管：钢塑/涂塑复合
	　
	　
	　

	
	
	
	户内支管：PP-R（冷水）
	　
	　
	　

	
	2
	生活热水系统
	立管及横干管：钢塑/涂塑PE-X
	　
	　
	　

	
	
	
	户内支管:PP-R（热水）
	　
	　
	　

	
	3
	污废水系统
	室内污水立管：
	　
	　
	　

	
	
	
	室内废水立管：
	　
	　
	　

	
	
	
	污废水横支管：
	　
	　
	　

	
	
	
	室内污水横管：
	　
	　
	　

	
	
	
	转换层污废水横管：
	　
	　
	　

	
	
	
	室内通气管：
	　
	　
	　

	
	
	
	室外埋地排水管：
	　
	　
	　

	
	4
	屋面雨水
	　
	　
	　
	　

	
	5
	阳台雨水
	　
	　
	　
	　

	
	6
	空调冷凝水排水
	　
	　
	　
	　

	
	7
	消火栓给水系统
	加厚热浸镀锌钢管
	　
	　
	　

	
	8
	自动喷水灭火系统
	加厚热浸镀锌钢管
	　
	　
	　

	设置
系统
	1
	生活冷水给水系统
	　
	　
	　
	　

	
	2
	生活热水给水系统
	　
	　
	　
	　

	
	3
	卫生间、厨房排水系统
	　
	　
	　
	　

	
	4
	屋面雨水、阳台雨水、空调排水系统
	　
	　
	　
	　

	
	5
	消火栓给水系统
	　
	　
	　
	　

	
	6
	自动喷水灭火系统
	　
	　
	　
	　

	
	7
	气体灭火系统
	　
	　
	　
	　

	
	8
	灭火器
	　
	　
	　
	　

	
	9
	高压细水雾灭火系统
	　
	　
	　
	　

	
	10
	中水给水系统
	　
	　
	　
	　

	
	11
	雨水回用系统
	　
	　
	　
	　


建设标准表
                          表4-5 电气专业

	类别
	编号
	名称
	主要设备、材料及技术参数
	参考品牌/等级
	使用部位
	备注

	变配电
	1
	主要设备
	变压器柜
	　
	变配电房
	　

	
	2
	
	高压柜
	　
	变配电房
	　

	
	3
	
	低压柜
	　
	变配电房
	　

	
	4
	
	柴油发电机
	　
	发电机房
	　

	
	5
	中间管材
	母线槽
	　
	变配电房
	　

	
	6
	
	矿物绝缘防火电缆
	　
	消防负荷
	　

	
	7
	
	电缆桥架
	　
	桥架走向：从配电房到相关电井
	　

	
	8
	
	合金电缆，低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘不带聚烯烃外护套铝合金带连锁铠装电力电缆（非消防负荷）
	　
	非消防负荷
	　

	动力
	1
	主要设备
	动力控制箱
	　
	水泵或风机
	　

	
	2
	中间管材
	低烟无卤阻燃耐火电缆
	　
	非消防负荷
	　

	
	3
	
	金属桥架
	　
	桥架走向：从配电房到相关水泵、风机附近
	　

	照明
	1
	主要设备
	照明配电箱
	　
	各区域
	　

	
	2
	
	灯
	　
	地下室
	　

	
	
	
	
	　
	公共区域
	　

	
	3
	
	插座
	　
	通用
	　

	
	
	
	
	　
	户内
	　

	
	
	
	
	　
	卫生间、阳台
	　

	
	4
	
	开关
	　
	公共区域
	　

	
	
	
	
	　
	通用
	　

	
	5
	
	应急照明
	　
	公共区域
	　

	
	6
	中间管材
	阻燃电线
	　
	非消防负荷
	　

	
	7
	
	耐火电线
	　
	消防负荷
	　

	
	8
	
	热镀锌钢管
	　
	通用
	　

	
	9
	
	金属桥架
	　
	通用
	　

	消防
	1
	主要设备
	消防控制主机
	　
	消防控制室
	　

	
	2
	末端设备
	编码型光电感烟探测器
	　
	　
	　

	
	3
	
	编码型定温感温探测器
	　
	　
	　

	
	4
	
	编码型手动报警按钮(带电话插孔)
	　
	　
	　

	
	5
	
	编码型消火栓报警按钮
	　
	　
	　

	
	6
	
	总线火灾报警电话分机
	　
	　
	　

	
	7
	
	总线火灾电话插孔
	　
	　
	　

	
	8
	
	单输入模块
	　
	　
	　

	
	9
	
	双输入模块
	　
	　
	　

	
	10
	
	单输入单输出控制模块
	　
	　
	　

	
	11
	
	双输入双输出控制模块
	　
	　
	　

	
	12
	
	总线交流隔离器
	
	　
	　

	
	13
	
	总线短路保护器
	
	　
	　

	
	14
	
	总线消防广播模块
	
	　
	　

	
	15
	
	火灾警报扬声器
	　
	　
	　

	
	16
	
	火灾声光报警器
	
	　
	　

	
	17
	
	楼层端子接线箱
	　
	　
	　

	
	18
	中间管材
	耐火型铜芯塑料线
	
	　
	　

	
	19
	
	耐火型铜芯双绞线(广播线）
	
	　
	　

	
	20
	
	耐火型铜芯双绞线（控制线）
	
	　
	　

	
	21
	
	耐火型铜芯控制电缆
	
	　
	　

	
	22
	
	热镀锌钢管
	
	　
	　

	
	23
	
	防火金属线槽
	
	　
	　

	防雷
	1
	主要设备
	接地端子板
	
	　
	　

	
	2
	
	水平接地体
	
	　
	　

	
	3
	
	防雷引下线
	　
	　
	　


建设标准表
                         表4-6 通风与空调专业

	类别
	功能描述
	分项说明
	编号
	名称
	主要设备、材料及技术参数
	参考品牌/等级
	使用部位
	备注

	空调
	　
	　
	/
	　
	　
	　
	　
	　

	地下室通风及排烟系统
	满足规范要求的地下室通风及排烟系统

	设备用房通风
	1
	　
	
	　
	　
	　

	
	
	每个防火分区（小于4000平方米）通风兼排烟系统
	1
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	2
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	3
	　
	　
	　
	　
	　

	地上各栋防烟系统
	满足消防规范的各栋加压送风系统
	按一栋楼需2个前室加压和1个楼梯间加压
	1
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	2
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	3
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	4
	　
	　
	　
	　
	　


建设标准表
                            表4-7 智能专业

	类别
	编号
	名称
	主要设备、材料及技术参数
	参考品牌/等级
	使用部位
	备注

	电话
	1
	主要设备
	电话进线器件箱（运营商设计）
	　
	电信机房
	　

	
	2
	
	电话分配器箱
	　
	弱电竖井
	　

	
	3
	中间管材
	双绞电话线
	　
	全段
	　

	
	4
	
	镀锌钢管
	　
	全段
	　

	网络
	1
	主要设备
	网络进线器件箱（运营商设计）
	　
	电信机房
	　

	
	2
	
	交换机
	　
	弱电竖井
	　

	
	3
	中间管材
	光纤
	　
	全段
	　

	
	4
	
	镀锌钢管
	　
	全段
	　

	
	5
	
	弱电桥架（弱电线路共用）
	　
	桥架走向：从弱电机房到各弱电竖井
	　

	有线
电视
	1
	主要设备
	电视进线器件箱（运营商设计）
	　
	各区域
	　

	
	2
	
	放大器箱
	　
	地下室
	　

	
	3
	
	集中分配器箱
	　
	公共区域
	　

	
	4
	　
	同轴电缆
	　
	全段
	　

	
	5
	
	镀锌钢管
	　
	全段
	　

	可视
对讲
	1
	主要设备
	可视对讲主机（厂家设计）
	　
	消防控制室
	　

	
	2
	
	单元入口分机
	　
	单元入口
	　

	
	3
	
	户内对讲分机
	　
	各套内
	　

	
	4
	
	交换机
	　
	弱电竖井
	　

	
	5
	中间管材
	六类屏蔽网线
	　
	全段
	　

	
	6
	
	镀锌钢管
	　
	全段
	　

	视频
监控
	1
	主要设备
	视频监控主机（厂家设计）
	　
	消防控制室
	　

	
	2
	
	彩色半球摄像机
	　
	电梯
	　

	
	3
	
	彩色枪式摄像机
	　
	小区、车库出入口
	　

	
	4
	
	一体化快速球型摄像机
	　
	总平
	　

	
	5
	中间管材
	摄像机电源
	　
	配套摄像机
	　

	
	6
	
	楼层叠加器
	　
	电梯
	　

	
	7
	
	电梯随行电缆
	　
	电梯
	　

	
	8
	
	摄像机视频线缆
	　
	配套摄像机
	　

	
	9
	
	摄像机控制线缆
	　
	配套摄像机
	　

	
	10
	
	电源线缆
	　
	全段
	　

	
	11
	
	镀锌钢管
	　
	全段
	　

	周界
报警
	1
	主要设备
	防盗报警主机（厂家设计）
	　
	消防控制室
	　

	
	2
	
	主动红外发射/接收器
	　
	小区围墙
	　

	
	3
	
	通讯电涌保护器
	　
	　
	　

	
	4
	中间管材
	红外通讯线缆
	　
	全段
	　

	
	5
	
	直流电源线缆
	　
	全段
	　

	
	6
	
	镀锌钢管
	　
	全段
	　


建设标准表
                            表4-8 燃气专业

	类别
	编号
	名称
	主要设备、材料及技术参数
	参考品牌/等级
	使用部位
	备注

	燃气
工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　


建设标准表
                           表4-9 总平专业

	类别
	编号
	名称
	材料及做法（技术参数）
	使用部位
	备注

	道路
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　

	铺装
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　

	绿化
	　
	　
	　
	　
	　

	总平
给排水工程
	　
	　
	　
	　
	　

	总平
电气
工程
	　
	　
	　
	　
	　

	亮化
工程
	　
	　
	　
	　
	　

	小品及设施
	　
	　
	　
	　
	　

	围墙及大门
	　
	　
	　
	　
	　

	土方
工程
	　
	　
	　
	　
	　


建设标准表
                            表4-10 电梯专业

	类别
	编号
	名称
	技术参数
	参考品牌/等级
	使用部位
	备注
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